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PARTIDO ARQUITETONICO

O presente projeto destina-se a construgfio de quadra poliesportiva, a ser implantada no
Distrito do Recha.

O objetivo principal deste tipo de construgdo € incentivar a pratica de esportes coletivos
na comunidade, assim, possibilitando a interagdo social.

Através do esporte possibilitamos a formagdo de um cidaddo mais saudavel, equilibrado e
produtivo, tornando-o util as pessoas a sua volta.

A quadra sera construida sobre uma infraestrutura realizada sobre viga baldrame em
concreto armado, pilares em ago e broca em concreto armado, apds a execugdo da
infraestrutura sera executado aterro manual compactado, sobre este aterro serd executado
lastro de brita, e sua regularizagdo, apds a colocagdo da malha pop e a execugdo do
concreto usinado, inclusive o langamento e seu adensamento e ainda sera construido
alambrado e cal¢ada de contorno.

1.0. Consideragdes Gerais

1.1 - Introducdo e Objeto
Este memorial tem por objetivo a fixacdo das condi¢des técnicas que deverdo ser
obedecidas na Construg@o de Quadra poliesportiva no Distrito do Recha.

1.2 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa assumird integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos
que efetuar, de acordo com este Memorial Descritivo, instrucdes de concorréncia e
demais documentos técnicos fornecidos, bem assim pelos danos decorrentes da realizagdo
de ditos trabalhos.

Fica estabelecido que a realizagdo, pela empresa, de qualquer elemento ou se¢do de
servigos, implicara a ticita aceitagdo e ratificagdo, por parte da contratante, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados neste Memorial para o elemento ou
secdo de servigo executado.

1.3 - LICENCAS
A Empresa serd obrigada a obter todas as licengas, aprovagdes, necessarias aos servigos
que lhe foi contratado, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as
mesmas, regulamentos ¢ posturas referentes & obra ¢ a seguranga publica, bem assim
atender ao pagamento de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos,
de consumo de agua, luz, que digam diretamente respeito as obras e servigos contratados.
E obrigado, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a
sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas ao proprietario.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente
abrangem, também, as exigéncias do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura), especialmente no que se refere a colocacdo de placas contendo o nome da
empresa vencedora, a do responsavel tecmco _pela execucdo das obras, do autor ou
autores dos projetos, tendo em vista ag~ ias de registro da regido do citado
conselho em que se realize a construgdo.
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1.4 - ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da empresa a responsabilidade de quaisquer

Acidentes, no trabalho de execucgdo das obras e servigos contratados, uso indevido de
material, e ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢do ou
danificag¢do da obra em construcgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela contratante,
bem como as indenizag¢bes que possam por via ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

2.0 Fiscalizagao

Caberdo a contratante as tarefas de fiscalizagdo e supervisdo dos servigos contratados.

A empresa ¢ obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo, dos materiais e execugdo da
obra e servigos contratados, facultando. a fiscaliza¢do o acesso a todas as partes das obras
contratadas. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncia onde se encontrem materiais destinados a
construgdo, servigos ou obras em preparo.

A fiscalizagdo ¢ assegurada o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a empresa e sem que este tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega
da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamagdo sobre defeito essencial em
servigo executado ou material posta na obra.

Os servigos a cargo de diferentes firmas contratantes serdo articulados entre si de modo a
proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.

3.0 Consideracdes Preliminares

Estas especificagdes técnicas fardo, juntamente com os projetos executivo a ser
desenvolvido pela empresa vencedora, parte integrante do contrato de construgdo,
valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.

O projeto, o contrato, o memorial descritivo e a planilha de org¢amento sdo
complementares entre si, tornando-se pega Unica. Por isso, qualquer mengdo feita em um
e omitido em outro, sera considerada especificada e vélida.

Qualquer alteragdo relacionada com a execu¢do da obra em referéncia sera feita pela
fiscalizag@o por escrito.

Nenhuma alteracdo deverd ser feita em qualquer especificagdo ou peca grafica sem
autorizagdo da contratante e fiscalizagdo.

As duvidas que porventura surjam, serdo dirimidas pelo fiscal responsavel.

3.1 - Sub-empreitada

A contratante ndo podera sub empreitar as obras e servigos contratados no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente para cada servigo, mantida, porém, a sua inteira
responsabilidade direta em face do contratante.

3.2- Especificacdes de Materigis"

3.2.1- Materiais
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Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condigdes estipuladas nas especificagdes de
materiais.

A Empresa s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovagdo
da fiscalizag¢do, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as
especifica¢des do material.

3.2.2 - Madeira

As tabuas e pegas de madeira para uso provisorio (suportes, tapumes, galpdo, andaimes,
formas, cavaletes, etc.) poderdo ser de tipo mais econdmico, desde que ndo
comprometam a seguranga.

3.2.3 - Areia
A areia, de rio ou de cava, ndo deverd conter argila ou material organico, devendo ser
lavada, se os contiver.

3.2.4 - Agregado Graudo (brita)

O agregado graido para concreto estrutural deve ser a pedra britada, para estruturas como
pilares, brocas, blocos e vigas, e seixos nos demais casos, isentam de matéria organica,
barro ou argila.

3.2.5 - Cimento

Deve-se usar cimento “Portland” que ndo tenha a sacaria avariada e que ndo contenha
parte empedrada, ndo se devendo usar o cimento que tenha que ser peneirado por estar
granulado ou empedrado.

De preferéncia usar cimento de uma s6 fonte, depois de verificada sua boa qualidade.

O cimento deve ser estocado ao abrigo da chuva, sobre estrado ou soalho de madeira,
para evitar seu contato com agua ou umidade.

3.2.6 - Tijolo blocos de concreto

Da-se preferéncia aos blocos de fabricagdo local, desde que seja de boa qualidade.

Na obra os blocos devem ser empilhados sobre uma camada reguladora que servira de
apoio e com amarrac¢ao para evitar quedas.

3.2.7 - Argamassas

As argamassas devem ser preparadas em betoneira para sua total homogeneizagao.

A égua a ser utilizada no seu preparo deve ser isenta sujidades (de gordura e argila), de
preferéncia potavel e temperatura ambiente.

Os materiais devem ser misturados na betoneira a seco, até sua total uniformidade.

So6 devera ser misturada dgua, ou seja, preparada, a quantidade de argamassa necessdria.
A argamassa ndo podera ficar parada por mais de uma hora.

No preparo das argamassas deve também ser observado o trago 3:1, ou seja, a relagdo de
qualidades de areia e cimento a isturados, conforme o uso a que se destina,
(assentamento de blocos). ‘
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4.0 - Servicos:
4.1 - Servicos Preliminares

4.1.1 - Placa da Obra

Na obra deverad constar, em local de destaque visual, uma placa contendo todas as
informagoes relativas do projeto, com identificagdo do autor e responséavel técnico da
obra, nas dimensdes e modelo padrdes adotados pela Prefeitura Municipal de Itapetininga
e pela Secretaria de Esportes.

Todas as despesas com encargos que incidem sobre servigos de engenharia civil serdo
recolhidos aos cofres publicos, antes do inicio da obra, pela contratada.

4.1.2 - Locagdo da obra

A fiscalizacdo verificara “in loco™, e determinara ao empreiteiro, o local preciso da obra,
bem como a determinag¢do de niveis, compativeis com os assinalados em projeto.

A locagdo devera ser feita em trena de ago, ou fibra de vidro, ndo sera admitido o uso de
esquadros, por conduzir a erros grosseiros.

A locacgdo sera global, sobre gabarito em madeira, rigorosamente aprumados e alinhados,
de modo que envolva toda a obra, com afastamento de cerca de 1,50m da edificag@o.

A Empresa procedera a aferi¢do das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condicdes encontradas no
local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

4.1.3 - Limpeza Mecanizada do Terreno com Motoniveladora:
A érea onde serd construida a quadra sera limpa com moto niveladora antes do inicio da
locagdo da obra.

5.0 - QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra poliesportiva, apresentada em projeto, seguira as seguintes especificagdes:

A execug¢do de fundagao sera através de estacas escavadas a trado com diametro de 25 cm
e com profundidade minima 6.0 metros, executado sob as sapatas dos pilares; sendo,
utilizado concreto de 25 MPA e armagdo com 4 ferros longitudinais de 10mm e estribado
com 6.3 mm a cada 15 cm.

Serd executada sapatas de 60x80x80 com duas brocas com didmetro de 25 cm e
profundidade minima de 6,0 metros e 4 ferros de 10mm e estribadas com ferro de 6,3 a
cada 15 cm.

Sera executado mureta 60 cm de altura, sendo 40 ¢cm em alvenaria ( bloco de 19x19x39)
e 20 cm de canaleta (19x19x39) armada ( treligada 5/16), apds regularizagdo do solo.
Serd executado broca de 20 ¢m de diametro, com 2,00 de profundidade a cada (trés)
metros e armada com 4 ferros de 8 ‘estribado com 5 mm e com espagamento de 15
cm. ;
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Devera ser executado piso com concreto usinado com Fck 20 MPA sobre o lastro de brita
e apds a colocagdo da malha pop 10x10, ago CA 60- 4,2 mm. A execugdo deste piso
devera ser feita de acordo com as normas aprovadas e recomendadas pela ABNT e sua
instalagdo devera ser feita por empresa especializada no fornecimento e execugdo deste
tipo de servigo.

6.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
Sera instalada trave oficial completa para futebol de saldo, tabela completa com suporte e
rede de basquete e poste oficial com rede para voleibol.

7.0 - LIMPEZA FINAL

Findo os servigos, a obra devera ser entregue perfeitamente limpa. Todos os entulhos
removidos, enfim, serdo tidos todos os cuidados necessarios a perfeita entrega da obra.

A obra devera ser entregue a fiscalizagdo quando concluida rigorosamente dentro do
especificado.

8.0 - CONSIDERAGOES FINAIS

A execu¢do de qualquer etapa, em desacordo com o presente memorial ¢ demais
documentos escritos ou graficos, sujeitard o executor a refazé-los. sem Onus para a
Prefeitura de Itapetininga.

Os materiais considerados pela fiscalizagdo fora dos padrdes técnicos, serdo retirados do
canteiro de obra em um prazo maximo de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de
servigo atinente ao assunto.

Todas as madeiras a serem utilizadas deverdo ser de primeira qualidade, livres de falhas
ou defeitos, como: nos, brocas, trincas, pegas empenadas, com fibras inclinadas ou
torcidas.

A constatagdo de mdo de obra ndo qualificada na execugdo dos servigos

contratados, bem como de pessoal com comportamento inconveniente dentro do canteiro
de obra, serdo razdes suficientes para a fiscalizagdo exigir da contratada a exclusdo de
tais elementos.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a vigilancia e seguranga da obra desde o
inicio dos servigos até a aceita¢do pela contratante mediante a emissdo do Termo de
Recebimento.
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CONTRATO REPASSE N° 769965/2012
MINISTERIO DO ESPORTE

Nt PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE RECHA

MEMORIA CALCULO

Fundacio:

- Brocas de concreto armado Fck 25 MPa diam 25¢m (32un)
6,50 x 32un

- Brocas de concreto armado Fck 25 MPa diam 20cm(24un)
1,50 x 24un

- Blocos de concreto armado (16 un)
- Escavacgio Manual:

1,60x 1.80x 0.85 x 16un

- Lastro de Brita n® 02;
0,70 x 0,90 x 0,05 x 16un

- Forma Comum:
(0.60 +0.80)x 2 x 0,80 x 16un

- Concreto FCK >18MPa:
0,60 x 0,80 x 0,80 x 16un

- Ago CA-50 p/ 1.0m" de concreto

Cobertura:

- Pilar Metalico (viga U 127 x 50 x 3,42mm):
(0,40x6+5,00x2+ 1,166 x 5) x 5,73kg/m x 16un

- Cobertura em estrutura metalica:
23.00 x 38.00

- Cobertura com telha de ago galvalume 0.50mm:
- Calha em chapa de ago galvanizado: 38,00m x 2 lados
- Tubo PVC ¢ 150mm para captagdo de dguas pluviais :

- Calhas: 5,00m x 3 x 2 lados = 30,00 m
-Tubos: 16,22m x 2 lados = 32,44m

- Tubo PVC ¢ 200mm para captacdo de aguas pluviais dos tubos ;

208,00 m

36,00 m

39,17 m

0.50 m’

35,84 m

6,14 m’

6,14 un

1.671.32 kg

874,00 m*
874,00 m*

76.00 m

62,44 m



21,58 x2+23,40+ 7,00

- Caixa de passagem em alvenaria 60 x 60 x 60 cm

Fechamento:

- Alvenaria em bloco aparente
0,60 x 38,00 x2 = 45,60m?
040x23.00x2 = 18.40m?

- Alvenaria em bloco tipo canaleta aparente
0,20x 23,00 x 2

- Alambrado (h=2,40m)
240x(23,00+2,00x2)x 2

Piso :

- Regularizacdo/Lastro de Brita/Piso da Quadra
38,00 x 23,00

- Armagdo em tela soldada Q-138 (agco CA-60)
874,00 m? x 2,20 Kg/m?

- Calgada / Rampa de Acesso

(40,00 +23,00) x 2 x 1,00m 2

2,00 x 3,00

Il

Pintura:

- Esmalte sintético — Estruturas Metalicas
- Cobertura: (23,00 x 38,00) + 30%
- Pilar Metalico (viga U 127 x 50 x 3,42mm):
(0,40 x 6 +5.00x 2+ 1,166 x 5)x 16un =

- Alvenaria ( selador acrilico / latex acrilica)
(64,00 +9,20) x 2 (int/ext)

- Demarcacao de faixas com tinta acrilica para piso

Equipamentos de Esporte;

- Trave Oficial completa com rede para futebol de saldo

- Tabela completa com suporte e rede para basquete

- Poste oficial completo com rede para voleibol

126,00 m?
6,00 m?

1.136,20 m?

132,42 m?
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73,56 m

06 un

64,00 m?®

9,20 m*

129,60 m?

874,00 m*

1.922.80 Kg

132,00 m*

1.268,62 m?

146,40 m?

450,00 m

0l cj
02 un

01 ¢j
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CONTRATO REPASSE N2 769965/2012
MINISTERIO DO ESPORTE
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE RECHA

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS

-Instalacdo de barracdo de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em
fibrocimento 4mm, incluso instalagdes hidro-sanitarias e elétricas.

- No local onde os servicos serdo executados, sera instalada “placa de obra” em chapa metélica galvanizada
(3,00 x 1,50 m), com armacdo de madeira (1,5 x 2,5”) e fundo com tinta a base de resina acrilica, com
informacdes sobre a obra conforme modelo fornecido pelo Ministério do Esporte.

- A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area a ser ocupada pela obra e pelas instalagdes
necessarias a sua execucdo. Manualmente, devera ser retirado toda a camada superficial de terra vegetal,
deixando a drea completamente limpa e desprovida de tocos e raizes, removendo também os detritos e
obstéculos encontrados, para local que ndo afete a seguranca das instalagdes e da futura obra.

- 0 entulho removido deverd ser transportado para local aprovado pela Prefeitura Municipal.

- Instalagdo de demarcacdo da obra em gabaritos de madeira com as medidas constantes em projeto e de
acordo com a indicagdo do responsavel técnico.

- Fundacdo: Execucdo de broca de concreto armado (32 unidades) didmetro 25cm e profundidade minima de
6,50m, armadas com 04 barras de aco 3/8", sob blocos de concreto armado ago 3/8 (16 unidades = comp.
0,80m x larg. 0,60m x alt. 0,80m). O concreto a ser utilizado nos blocos, deve ser no minimo fck=18MPa e
deve ter consisténcia plastica (“slump” 9 +-1). Atentar para concretagem junto aos blocos, da armacdo de
aco de espera e solda dos pilares metalicos.

- Estrutura metalica: em aco estrutural A-36 (perfis dobrados), Pilares (16 unidades x 5,00 metros de altura x
0,50m) e Arcos metdlicos trelicados (8 unidades). Telhas em ago Galvalume esp. 0,43mm, calhas de chapa
(dobra minima de 0,50 m) nas duas laterais, inclusive condutores de PVC (08 unidades) até o nivel do solo.
Todas as peg¢as metdlicas receberdo pintura em esmalte sintético.

- Especificacdes:

Arcos: Banzos superiores e Inferiores — 127x50x3,42mm e Montantes e diagonais — 25x25x3.00mm
Tergas de coberturas enrijecidas — 75x35x15x2.25mm

Pilares: Banzos 127x50x3,42 mm e Montantes e diagonais — 25x25x3,42mm

Telhas de ago Galvalume esp. 0.43 mm
Atiramento de ago 3/8"

Calha de chapa com dobra minima de 0,50m.

- Os condutores de dguas pluviais ser executados conforme projeto exdcutivo (f 05), desde a calha

até a caixa de captagdo de dguas pluviais existente.
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- Fechamento: em alvenaria de bloco de concreto aparente 14x19x39cm, espessura de 14cm, juntas frisadas
e altura de 60cm, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratado e areia no trago 1:2:8,
seguindo recomendacgdes do item 18.17 na NR-18, conforme
- Serd instalado alambrado, com altura de 2,40m, sobre a mureta de 60cm, em tubo de ferro com
espessura da parede 2,2mm, montantes verticais DN= 50mm. Escoramento, travamentos superiores e
inferiores em tubo de aco galvanizado DN =1  parede 2,2mm e tela de arame galvanizado malha 2” fio
12. Toda estrutura tubular recebera fundo e pintura em esmalte sintético. A tela devera ser esticada e
amarrada na tubulagdo com arame galvanizado (fio 14), rebatidos nas pontas pelo lado de fora do
alambrado. Nos montantes dos extremos e no travamento horizontal (superior e inferior) amarrar todas as
malhas, nos restantes amarrar malha sim, malha ndo.

Obs: na mureta, onde sera instalado o alambrado, o respaldo serda com canaleta de concreto
aparente 14x19x39cm armada com 3 barras de aco 3/8” e estribos a cada 0,20m.

Piso da Quadra / Calcada externa:

- A execugdo de cada piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendacdes da NBR-9050 — Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias e edificagdes de
espaco, mabilidrio e equipamentos urbanos.

Nos casos de materiais de base e acabamento aplicados diretamente sobre o solo, este deve ser drenado e
bem apiloado, de modo a constituir uma infra-estrutura de resisténcia uniforme, se necessario, deve ser
realizada a substituicdo da camada superficial.
Descricdo
Lastro de pedra britada n22, espessura de 5cm.
Tela de aco CA-60 soldada Q-138 a cada 10cm.
Concreto usinado, fck = 18MPa, desempenho e alisado com equipamento mecanico rotativo,
espessura de 7cm, com juntas cortadas mecanicamente.
Execucao
O terreno de ser apiloado fortemente, nos pontos em que se apresentar muito mole, a terra deve ser
removida e substituida por material mais resistente. Em seguida aplicar lastro de pedra britada n92,
espessura de 5cm, compactado e a armagdo de tela de ago malha 15x15 cm/bitola 4.2mm com
espacadores para sua suspensdo.

Concretagem do piso:

- Sobre o lastro de brita e a malha de ago, deve ser langado o concreto em uma Unica camada, e
nivelado com régua vibratoéria.

- Deve-se considerar declividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal
para as extremidades da quadra, atentar para a instalacdo de buzinotes de PVC para o escoamento

de aguas, as quais ndo poderdo ficar empossadas.
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Com o concreto a meia cura, executar o desempenamento e alisamento com equipamento mecanico

rotativo. Em seguida, também mecanicamente, é executado o corte das juntas, devidamente alinhadas e
em profundidade de 3cm, formando quadros de 5,00m x 7,5m, no maximo.

Executar esperas para fixacdo dos postes de voleibol, traves de futebol de saldo e tabelas de basquete,

conforme indicado em projeto.
- Nos perimetros externos a quadra serd executada calgada com concreto fck215MPa, sarrafeada e

desempenada com espessura de 5cm, inclusive regularizagdo, compactagdo e lastro de brita apiloada,

Pintura: Toda mureta, interna e externamente, sera tratada e pintada com duas demaos de latex acrilica (12
linha), ou até que haja perfeito cobrimento da superficie.
O piso da quadra serd limpo, retirando toda poeira, graxa ou outras impurezas para receber pintura
prépria para piso. Também serdo realizadas as demarcacOes da linhas de jogos com o mesmo tipo

de tinta.

TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALAO

1) Sera medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de saldo, todos os materiais,
equipamentos e m3o-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: execugdo de esperas para a fixagdo
da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC;
fornecimento e instalacdo de trave removivel para futebol de saldo, nas dimensdes oficiaisde 3 x2x 1 m,
em tubo de aco galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede, com acabamento em
esmalte verde; fornecimento e instalacio de rede para futebol de saldo a base de resina de poliamida

(nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.

TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE

1) Sera medido por unidade de tabela executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra necessarios para a execugdo
de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os servigos:
- escavacdo da vala e apiloamento do fundo; execucdo de formas resinadas, ou plastificadas;

- execucdo e instalagdo de armacdo em ago CA-50; fornecimento de concrefo, com fck de 150 kg / cm?, e
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- langamento para a execug¢do do suporte e tabela; aro duplo em ago, com didmetro de 9,5 mm (3/8"), com
pintura a dleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de néilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da
tabela a base de estireno butadieno;

- reaterro, regularizagdo e compactagao do terreno contiguo.

POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL

1) Sera medido por conjunto de poste com rede instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento de par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos:

- execucdo de esperas para a fixacdo dos postes, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro
galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalacdo de par de postes removiveis para
voleibol, em tubo de aco galvanizado, didmetro de 3", providos de ganchos especiais para a fixagdo da
rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde;

- fornecimento e instalagdo de rede para voleibol a base de resina de poliamida (ndilon), com malha de 10

x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

- Antes da entrega da obra, a mesma deve estar limpa, livre de manchas de tinta ou entulhos provenientes

da construgdo
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CONTRATO DE REPASSE N2 769965/2012

MINISTERIO DO ESPORTE
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE RECHA

‘-lg PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA

Praca dos Trés Poderes, 1000 - Jardim Maraba - CEP: 18.213-545
ESTADO DE SAO PAULO

DATA-BASE CPOS: Boletim n2 160 (COM DESONERACJEO} BDI: 28 80%
DATA-BASE SINAPI: Agosto/2013 (COM DESONERAGAO) ' !
= UNITARIO VALOR
cODIGO DESCRICAD UNID QUANT
¢ (R$) TOTAL
| SERVIGOS PRELIMINARES
011705 |[Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00 2.326,32 4.852,64
|BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,
74242/001 |COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS M2 12,00 188,55 2.262.60
E ELETRICAS
| 74200/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 32073 1.443,29
73948/0168 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1,080,00 2,94 3.175,20
72880 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAG BASCULANTE 6 M® M3 108,00 2,88 311,04
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
740771001 10 0RRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO e B0 .78 s o
SUBTOTAL 18.618,27
I FUNDACAO
74156/001 |BROCA DE CONCRETO ARMADO DIAM, 25CM M 208,00 51,76 10.766,08
74156/003 |BROCA DE CONCRETO ARMADO DIAM. 20CM M 36,00 39,54 1.423,44
i ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M
739650010 |£5C1 UINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO o M3 39,17 4130 1617,72
74164/004 |LASTRO DE BRITA M3 0,50 90,54 45,27
5651 |FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 35,84 28,90 1.035,78
73990/001 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 6,14 524 B3 3,222 46
74138/003 [CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,14 431,77 265107
SUBTOTAL 20.761,82
] COBERTURA
73970/001 |ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL KG 1.671,32 953 15.927,68
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
72113 IMETALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS | M2 RHAs HR40 135460
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
—eaiioa g(E)tB)ES':nTI':'IJRA COM TELHA DE CHAPA DE AGO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA iz e i S4io0i
— g:éhr;A EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE i — s —
460504 |TUBO PVC DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CAPTAGAO DE AGUAS
CPOS  [PLUVIAIS DAS CALHAS) " 02,44 L AR
460505 |TUBO PVC DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CAPTACAO DE AGUAS i _— p— ——
CPOS  |PLUVIAIS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, LASTRO DE CONCRETO, REATERRQ) ' -' Rl
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2.0CM, COM
74104/001 |3 AMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO G - N £.00 Tamia o109
ESCAVACAO E CONFECCAO
SUBTOTAL — /| 139.164.11
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" BDI: 28,80%
DATA-BASE SINAPI: Agosto} 2013 (COM DESONERACAQ) !
= UNITARIO | VALOR
cODIGO DESCRICAO UNID | QUANT
¢ (R$) TOTAL
v FECHAMENTO
73998/006 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X 19X33CM M2 54,00 82,08 5.253,12
73908/009 [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO APARENTE VEDACAO 19X19X39CM, M2 9,20 51,76 47619
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
74244/001 G| VANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', COM TELA DE ARAME M2 129.60 114,15 14.793,84
SUBTOTAL 20.523,15
A" PISO / CALCADA EXTERNA
5622 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 874,00 3.88 3.391.12
74164/004 |LASTRO DE BRITA M3 26,22 90,54 2.373,96
ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM,
73994/001 MALHA 10X10CM B KG 1.922,80 7,35 14.132,58
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO
72182 |} NTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M M2 or4.0 3% 4e5a28
CALGADA / PASSEIO EM CONCRETO FCK=15,0 MPA MOLDADA "IN LOCO" -
70214 |ESPESSURA 5 CM, INCLUSIVE REGULARIZAGAO, COMPACTAGAO E LASTRO DE M2 132,00 31,71 418572
BRITA
SUBTOTAL 67.337,64
Vi PINTURA
1; Eﬁé:f ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 1.268,62 12,64 16.035.36
74233/001 |FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO - M2 146,40 4,35 636,84
73954/002 |PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 146,40 10,79 1579,66
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 1
41595 CMDE LARGURA M 450,00 8,15 3.667.50
SUBTOTAL 21.919,36
Vil EQUIPAMENTOS DE ESPORTES
a;zspngss TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALAO cJ 1,00 1.091,90 1,091,90
3532}1: TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE UN 2,00 2.386,52 477304
sgggs? POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL e 1,00 908,90 908,90
SUBTOTAL 6.773,84
TOTAL ORCAMENTO 295.098,19
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