OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

PREFEITURA do MUNICIiPIO de ITAPETININGA

ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA ORCAMENTARIA

REFORMA AUDITORIO MUNICIPAL
PACO MUNICIPAL
SINAPI - JAN/2014 - CPOS: Boletim 161 - FDE: JAN/2014

CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QUANT PRECO
I. SERVICOS PRELIMINARES 10.535,54
16.06,076 FDE[FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACAS DE OBRA M2 6,00 28344 1,700,64
20312 CPOS|TAPUME EM AQO GALVANIZADO M2 160,00 3637 5.819,20
16,06.051  FDEJCANTEIRO DE OBRAS M2 10.00 301,57 3.015.70
2. AUDITORIO 92.429.83
04.50.001  FDE|DEMOLICAD DE ALVENARIAS EM GERAL, INCLUSIVE REVESTIMENTOS M3 0.67 42,63 38,56
730720001 SINAPHCONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 2.60 306,68 797.37
TALSTIO04  SINAPHLANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 2,60 21.65 56.29
74254/002 SINAPHARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12 5MM( 1/2) -FORNECIMENTO! CORTE(PERDA DE 10%) /1] KG 180,00 596 1.072,80
5970 SINAPIFORMA DE MADEIRA MACICA M2 7.75 38,12 29543
13.02.075  FDE[PISO VINILICO {COR ESPECIFICAR) ESPESS. 2 MM M2 323.00 74,85 24,176,355
84182 SINAPHPISO PARQUET DE MADEIRA DE LEL FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 95.00 10996 1044620
74233/001  SINAPI|SELADOR ACRIILICO M2 38858 338 1.313.40
COTACAG  |REVESTIMENTO PAREDE COM CARPETE M2 388,58 28,95 11,250,00
10.01.049  FDE|FORRO DE GESSO ACARTONADOD INCL ESTRUTURA M2 405.57 58.88 23.879.96
06.60.001  FDE|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,56 21,04 264,26
93130 SINATI \»_'lDIID_"[‘I—'MIJL-‘l{AL)Umr'()um ESP 10MM. FORNECIM, E INSTALACAQ, INCL MASSA PARA M2 12,56 210.20 2.640.11

VEDACAO

- :1{31:530\3{\\ PNE. EM VIDRO TEMPERADCO INCOLOR, ESP 10MM, FORNECIMENTO E M2 17,00 21020 357340
) S i:r})TTF?l\):\“TL)[LzJi; ‘:-J\H:Jgg:;gi?)‘;\(‘?\?t'“L‘:Ii{pt-xl-.\?};|;l“xz]O}GFM DUAS FOLHAS, INCLUSO g 4.00 787.55 3.150.20
282058 CPOS ;A;;{iiti St\‘;[JP\AtE?(\::\i:}N: II:::MI:I:}n;:Jo HORIZONTAL E VERTICAL COM FECHADLURA, PARA c 400 34029 536116
15.03.007  FDE|ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 3528 3305 1.197.76
1302023 FDE|BORRACHA COLADA - PISO TATIL( DIRECIONAL/ALERTA) M2 15.00 161,44 2.421,60
13.06.082 FDE|SOLEIRA DE GRANITO M 3,60 90,14 504,78
3. SALA DE CONTROLE 5.244,65
15.02.0060 FDE[LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 40,80 28.01 1.142.81
10.01.049 FDE[FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 1232 58,88 72540
_—_— :{—:%T;IE:WER-\DU INCOLOR. ESP. 10MM, FORNECIM. L INSTAL:, INCLUS. MASSA PARA N2 6.00 51030 1.261.30
13.60.003  FDE|REMOGAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 1232 20,02 246,65
13.02,069  FDE|PISO PORCELANATO 40 X 40CM M2 12,32 90,47 1.114,59
13.05.022  FDE|RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 15,60 12,01 187,36
0501004  FDE[PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 1,00 566,64 566,64
4. BANHEIROS 54.361,99
0450001 FDE|DEMOLICAQ DE ALVENARIAS EM GERAL. INCLUSIVE REVESTIMENTOS M3 .05 62,01 561,19
04.01.031  FDE|ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM M2 27.57 63,39 1.747.66
04.01.032 FDE|ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO F=19CM M2 3961 73,31 2.903 .81
1250002  FDE|DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEIOS, PASTHLHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 97.80 11,26 6.007.73
12,02.002 FDE|CHAPISCO M2 27.00 4.85 130,95
1202006 FDE|EMBOCO DESEMPENADO M2 27,00 29 34 792,18
12.02.002 FDE[CHAPISCO M2 3961 4.85 192.11
12.02.006 FDE|EMBOCO DESEMPENADO M2 3961 29,34 116216
15.04.006 FDE|TINTA LATEX ACRILICA - PAREDES EXTERNAS M2 39,61 17,07 676,14
12:02.036  FDE|AZULEJO 15 X 15CM M2 124,80 48,86 6.097,73
1360003 FDE|REMOCAQ DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 23,49 20,02 470,27
10.01.049  FDE[FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 2835 58,88 1.669,25
04.03.001  FDE|DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 5.40 366,73 1.980,34
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04.03.003  FDE|DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 2,10 1.103.46 231727
06.60.001  FDE|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 1,50 3.50 1225
s Spiaa t_::.?}lt\(iﬂll;hﬁi‘i-l(;‘\[lo INCOLOR. ESP. 10MM, FORNECTM. E INSTAL . INCLUS. MASSA PARA M2 3.50 210.20 735.70
05.60.001 FDE|RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS UN 3.00 831 2493
0560005 FDE[RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 3,00 36,07 108,21
05.60.010  FDE|RETIRADA DE GUARNICAO M 15,00 1,16 17.40
05.01.004 FDE|PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L-82CM LN 2,00 566,64 1.133.28
0501005 FDE|PM-DS PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT. MADEIRA L=92CM UN 1,00 579.47 57947
08.15.019 FDE[LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA M 4.70 163581 768831
0B.10,005  FDE|CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 3.00 63,83 191.49
08.11.033  FDE|TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 18,00 4399 791,82
08.16.091  FDE[BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVELS Cl 1.00 2.032.65 2.032.65
Sicios s iiﬁrjﬁg}l{'lgit\)!ﬁ%}??IJ;A)R\;;:;:::&A\ COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ik 2,00 118.29 236.58
08,770,016 FDE| RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 6,00 81.57 489,42
08.16,004  FDE|BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 6.00 463.78 278268
14.02.010  FDE|ESPELHO DE CRISTAL M2 2,80 231,67 648.68
5, FOYER AUDITORIO 163.813,28
T4233/001  SINAPHSELADOR ACRILICO M2 22224 338 751,17
13.02.006 FDE|TINTA LATEX - PAREDES INTERNAS. COM MASSA NIVELADORA M2 194.00 28.01 543394
1202.011  FDE|REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 28.24 21,68 612,24
13.60.003  FDE|REMOGAQ DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 299,93 20,02 6.004.60
10.01.049  FDE|FORRO DE GESS0 ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 166,70 58.88 9.815.30
T e e |9 [ o
1502026 FDE|TINTA LATEX - TETO, COM MASSA NIVELADORA M2 128.32 27.96 3.587.83
1460001 FDE|RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 70,10 10,06 705,21
72120 SINAPI|VIDRO TEMPERADO. ESP 10MM, FORNECIM. E INSTAL., INCLUSIVE MASSA P/VEDACAQ M2 102,69 210,20 21.585.44
06.03.062 FDE|CO-28 CORRIMAD DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO INOX FORNECIDO F INSTALADO M 10,50 513,83 539522
6. CANTINA 15.893.98
1250.001  FDE|REMOCAQ DE REVESTIMENTO DE PAREDE EXISTENTE M2 40,78 7.51 306,26
1202036 FDE|AZULEIO 15 X 15CM M2 26,48 48,86 1.293.81
1204022 FDE[REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 25X 2.5 CM M2 14,30 135,63 1.939,51
12,04.022 FDE| MURETA - REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 25X 2,5 CM M2 6.30 135.63 85447
13.60.003  FDE|REMOCAOQ DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 1897 20,02 379,78
13.02.069  FDE|PISO PORCELANATO 40 X 40CM M2 18,97 90.47 171622
13.06.082 FDE|SOLEIRA DE GRANITO M 1,80 90,14 162,25
15.02.026  FDE|TINTA LATEX - TETQ, COM MASSA NIVELADORA M2 18,97 27.96 53040
06.60.001 FDE|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 2,50 21.04 52.60
72120 SINAPIVIDRO TEMPERADO, ESP 10MM, FORNECIM. E INSTAL.. INCLUSIVE MASSA PVEDACAO M2 2,50 210,20 525.50
40309 CPOS|RETIRADA DE DOMO EXISTENTE, INCLUSIVE PERFIS METALICOS DE FIXACAQ M2 4,50 5.88 26,46
163002 CPOS|DOMO DE POLICARBONATO FIXADO EM PERFIS DE ALUMINIO M? 4.50 367.73 1.654.79
41103 CPOSIRETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M? 4.00 30.05 120,20
05.05.104 FDE|CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1.00 3.570.99 3.570.99
05.05.034 FDE|BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 7.00 391.37 2.739,59
0250001  FDE|DEMOLICAG DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 0.14 146,87 21,15
7 CIRCULACAQ (FUNDO DO PALCO) 14.319,59
742331001  SINAPI[SELADOR ACRILICO M2 218.63 338 738,97
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15.02.006 FDE[TINTA LATEX - PAREDES INTERNAS, COM MASSA NIVELADORA M2 218,63 28,01 6.123.83
13.60.003  FDE[REMOCAD DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 39,35 20,02 787,79
13.02.069 FDE|PISO PORCELANATO 40 X 40CM M2 39.35 90,47 3.559.99
10.01.049 FDE|FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 39.35 58,88 231693
06.60.001  FDE|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 2,10 31,04 44.18
2120 SINAPHVIDRO TEMPERADO, ESP 1OMM. FORNECIM. E INSTAL., INCLUSIVE MASSA PPVEDACAO M2 2.10 21020 441 42
13.06.082 FDE|SOLEIRA DE GRANITO M 340 90,14 30648
8. DEPOSITO 549195
742331001 SINAPI{SELADOR ACRILICO M2 62,67 338 211,82
1502006 FDE[TINTA LATEX - PAREDES INTERNAS, COM MASSA NIVELADORA M2 6267 28,01 175539
H.01.049  FDE[FORRO DE GESS0 ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 11,60 58,88 683,01
13.60.003  FDE|REMOGAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 11,60 20,02 23223
13.02.069  FDE|PISO PORCELANATO 40 X 40CM M2 11.60 9047 1.049.45
06.60.001 FDE|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 1.50 21.04 31.56
T2120 SINAPHVIDRO TEMPERADO, ESP [0MM, FORNECIM. E INSTAL., INCLUSIVE MASSA PPVEDACAO M2 1.50 210,20 315,30
13.06.082 TFDE|SOLEIRA DE GRANITO M 140 90,14 126,20
15.03.007 FDE|ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 8.82 3395 299 44
9, CAMARINS (1 E 2) 18.252,19
742331001 SINAPISELADOR ACRILICO M2 66.84 338 22592
13.02.006  FDE[TINTA LATEX - PAREDES INTERNAS, COM MASSA NIVELADORA M2 66,84 2801 1.872.19
12,50.002 FDE[REMOCAO DE AZULEJIO EXISTENTE M2 49,63 1126 55883
12.02.036  FDE[AZULEIO 15 X 15CM M2 49.63 48.86 2.424.92
13.60,003  FDE|REMOCAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 29,68 20,02 59419
13.02.069  FDE|PISO PORCELANATO 40 X 40CM M2 29,68 9047 268515
10.01.049 FDE|FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 29,68 58,88 1.747,56
06.60.001 FDE|RETIRADIA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 4.10 21,04 86,26
T2120  SINAPHVIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVEN M2 4.10 210,20 861,82
0560001 FDE|RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS UN 2,00 8.31 16,62
05.60.005 FDE|RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 2.00 36,07 72,14
05.60.010 FDE[RETIRADA DE GUARNICAQ M 10,00 1,16 11,60
05.01,005  FDE[PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT, BAT. MADEIRA 1.-92CM UN 2.00 57947 1.158.94
0301062 FDE|PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT, ACESSIVEL BAT. MAD. UN 2,00 857.26 1.714,52
08.70,016  FDE| RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00 81,57 32628
08.16.089 FDE|BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cl 2,00 1.721,07 344214
14.02.010  FDE|ESPELHO DE CRISTAL M2 1.00 231,67 231,67
230901 CPOS|ACRESCIMO DE BANDEIRA - PORTA LISA COMUM COM BATENTE DE MADEIRA M? 2,00 110,72 22144
10, INSTALACAO ELETRICA 43.394.41
380102 CPOS|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL /2", COM ACESSORIOS M 90,00 11,01 990,90
381901 CPOS|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", COM ACESSORIOS M 399.00 7.92 3.160.08
381903 CPOS|ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL, DIAMETRO 1" M 19,00 826 156,94
09.07.023 FDE[CABO DE 1.5MM2 - 750V DE ISOLACAO M 800,00 213 1.704.00
09.07.024 FDE|CABO DE 2,5MM2 - 750V DE [SOLACAO M 441,00 291 1.28331
09.07,025 FDE|CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAO M 33,00 367 121,11
0905075 FDE|DISIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1.00 80,39 80,39
09.05.070  FDE|DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 12,00 53,89 646,68
compasigio || LUMINARIA TETO REDONDA DE EMBUTIR DIAM 40CM, LAMPADA HALOGENA 150W UN 37.00 239,10 8.846.53
composigio 2| ARANDELA RETANGULAR PAREDE 20X25. 2 LAMPADAS COMPACTA 27W UN 4,00 237.71 950,84
composigio 3|SPOT DE EMBUTIR NO PISO. | LAMPADA HALOGENA 50W UN 23,00 133.98 3.081.57
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composigio  4[SPOT TRIPLO DIRIGIVEL DE EMBUTIR NO TETO, 3 LAMPADAS HALOGENA SOW UN 4,00 204,47 817,89
composigio  3[SPOT QUADRUPLO DIRIGIVEL DE EMBUTIR NO TETO. 4 LAMPADAS HALOGENAS 50W UN 7.00 23217 1.625.20
composigio  6|REFLETOR USQ EXTERNO, | LAMPADA HALOGENA 150W UN 13.00 86.76 1.127.83
composigio  7|SPOT REDONDO DIRIGIVEL DE EMBUTIR TETO, | LAMPADA DICROICA SOW UN 29,00 50.75 1.471.72
composign  8LIL IMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR NO TETO .2 LAMPADAS TUBULAR 40W LN 21,00 473,14 9.936,01
composigio 9| LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR NO TETO . 4 LAMPADAS TUBULAR 14W UN 6,00 24429 1.465.73
composigio  10[SPOT REDONDO DE SOBREPOR NO TETO. | LAMPADA HALOGENA SOW UN 14,00 244,29 342004
09.84.010  FDE|TOMADA 2P+ T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN 12,00 1717 206,04
09.09.050 FDE|IL-28 ILUMINACAQ AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 10,00 230,16 2.3 .60
1. CIRCULACAO (CANTINA-PACO) 20.152,17
06.60.001 FDE|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 35,53 21,04 74755
T2120 SINAPI t11f?$1];:w::FFD;):iI::)ULOK ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAG, INCLUSIVE M2 35.53 210.20 7 468,41
0460010  FDE|RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 6,24 9,97 622]
73120 SINAPI :’;:ﬂ?{[‘l}?;?\l;\;ﬁt:\Tr};dli’;lt‘rtléﬂtlitt:ﬁu)& ESPESSLIRA 10MM, FORNECIMENTO L INSTALACAQ, M2 6.24 310,20 131165
13:60.003  FDE|REMOCAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE M2 22.44 20,02 44925
72138 SINAPI{2 6 AMASSA COLANTE DUPLA GOLAGEM. COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO m2 244 353,92 7.986.84
74233/001  SINAPI|SELADOR ACRILICO M2 20,57 338 69,53
15.02.006 FDE[TINTA LATEX - PAREDES INTERNAS, COM MASSA NIVELADORA M2 20,57 28,01 576.17
13.06.082 FDE|SOLEIRA DE GRANITO M 4.20 90,14 37859
15.02,026  FDE[TINTA LATEX - TETO. COM MASSA NIVELADORA M2 2244 27.96 627.42
190139  CPOS|PEITORIL E/OU SOLETRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATE 30 CM M 5,601 84,50 47455
12 FACHADA 16.438,34
74233/001  SINAPI{SELADOR ACRILICO M2 36520 338 1.234 38
15.04.006 FDE|TINTA LATEX ACRILICO - PAREDES EXTERNAS M2 36520 17.07 6.233,96

M2 39,00 230,00

COTACAO

CHAPA DE ALUMINIO TIPO ACM

8.970.00
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PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA
Pracga dos Trés Poderes, 1.000 — Jardim Maraba — CEP: 18213-540
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL
Local: PRAGA DOS TRES PODERES, ANEXO AO PACO MUNICIPAL

CONDICOES GERAIS:

¢ O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pecgas, ficando claro
que os sistemas ou elementos apontados em quaisquer das pecas deve ser considerado
como se estivesse estabelecido em todas e os que ndo forem relatados entender-se-do
conforme ABNT ou NBR respectivas.

e Antes da apresentacdo da proposta, a proponente deverd examinar ©s documentos
fornecidos pelo Contratante bem como, vistoriar previamente o local onde serd
executada a obra.

e« A mdo de obra serd de inteira responsabilidade da Contratada e de primeira gqualidade,
devendo ser especializada para a obra ora licitada;

e Os equipamentos e matericis deverdo ser devidamente adequados para finalidade
especifica do presente Memorial Descritivo, de acordo com as normas pertinentes ao
servico e atender as especificacdes contidas no presente Memorial Descritivo;

* A execucdo deverd estar de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo,
Edital de Licitagd@o, Ordem de Execucdo de Servico e Supervisdo do Contfratante e
demais normas relativas & boa técnica do ramo;

e Ficard a critério da Fiscalizagdo da Contratante impugnar e mandar demolir ou refazer
trabalhos executados em desacordo com o projeto;

¢ A Contratada deverd oferecer por escrito garantia de 05 (cinco) anos sobre os servicos
redlizados e os matericis empregados, contados a partir da entrega dos servigos &
Contratante, de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil.

o A Confratada deverd refazer ou substituir, sem énus ao Contratante, os servicos que
apresentarem vicios de execucdo e os matericis que apresentarem defeitos ou n&o
atenderem as normas de fabricagdo em vigor.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1-O canteiro de obras, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalacoes
provisorias executadas junto a drea a ser reformada, com a finalidade de garantir as
condicdes adequadas de frabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os
elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucdo e identificacdo;

A locagdo do canteiro deverd ser feita em local definido pela contratante, de modo
a permitir as facilidades de operdrio durante e execucdo da obra. A Contfratada
apresentard um plano da instalag&o do mesmo para ser aprovado pela Fiscalizac&o;

Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiis
a serem utilizados na execucdo da obra;




PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA
Praca dos Trés Poderes, 1.000 — Jardim Maraba — CEP: 18213-540
ESTADO DE SAO PAULO

No caso de materidis pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc..., devem
ser tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltracdes de
dgua e outros liquidos nos depdsitos destes materiais:

A Contfratada dedicard especial atencdo cos detalhes de armazenamento e
utilizagcdo desses materiais, de maneira e garantir a sua correta aplicacéo nas pecas
a que se destinam;

Apods e conclusdo da obra, de acordo com as determinacdes da Fiscalizacdo, o
canteiro de servigos deverd ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem
de suas instalagdes, executando-se demolicdes necessdrias, eliminacdo de todas as
interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inservivers;

A Contratada deverd ser a Unica responsdvel pela solicitagcdo e instalacdo dos
pontos de dagua e energia provisérios que se fizerem necessdrios, junto as
concessiondrias locais. Cuidados especiais devem ser tomados para que ndo
permanegcam remanescentes do canteiro, nem contas a pagar nas concessiondrias
locais que forneceram ligagdes e instalacdes provisorias;

Todos os elementos do canteiro de servico deverdo ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservacdo;

O canteiro de servico serd definido pela Fiscalizacdo e no que diz respeito &s
instalagdes; compreende os principdis itens:

Local para uso da Fiscalizagdo e do corpo técnico da Contratada, mesas de
trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a guarda de desenhos,
documentos e materiais;

Local para uso da Contratada no controle de pessoal € de materiais, € no
encaminhamento dos assuntos pertinentes e administracdo da obra;

Compartimentos e demais instalacdes para a guarda e abrigo de materiais e
equipamentos, em nUmero e dimensdes compativeis com o porte da obra, com
acomodacdes especificas para cada uso;

Instalacdes para operdrio adeguadas as necessidades e ao uso;

Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios.

O canteiro de servigcos instalado pela Contratada deverd contar, de acordo com @
natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentas, maguindrios,
ferramentas etc., necessdrios a sua boa execucdo, tais como:

Betoneiras, geradores, vibradores, compactadores, serras circulares, etc..., ou que se
fizer necessario.

Caberd a Confratada fornecer todos os equipamentos individuais de protecdo aos
operdrios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mdscaras, etc.,
de acordo com as prescricdes especificas em vigor, e executar os andaimes que se
fizerem necessdrios, estritamente de acordo com as normas de seguranca
estabelecidas pela ABNT.

Deverdo ser removidos todos os detritos e obstdculos encontrados no local, para que
ndo afete a seguranga das instalagdes e adequacdo do espago;

1.2-Tapume em ago galvanizado, com altura minima de 2,20m em relacdo co piso

existente, como forma de garantir o isolamento efetivo das obras as dreas de
circulacdo de publico

7
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1.3-Fornecimento e InstalagGo de Placas de Obras por conta da Contratada, a critério da
Prefeitura Municipal, placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizacdo;
As placas de identificacdo da Contratada (executadas de acordo com as exigéncias
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de
eventuais Consultores e Firmas Especializadas, deverdo ter suas dimensoes submetidas
a aprovacdo da Fiscalizagdo, que determinard também, o posicionamento de todas
as placas no canteiro de servico.

1.4-Concreto Fck>25 Mpa, serd lancado e aplicado manualmente com adensamento
executado com vibrador de imersdo, seguindo as especificacdes do projeto,
atendendo as recomendacdes da NR-18-Seguranca e Salde do Trabalho.

1.5-Ago CA-50, serdo utilizados seguindo as especificacdes do projeto.

1.6-Formas de Madeira, executadas com tabuas de pinho, devidamente alinhadas,
fravadas com sarrafos e vedadas para ndo haver fuga de argamassa, devendo ser
molhadas antes da concretagem, de modo a permitr uma uniformidade do
concreto. Na execuc@o das formas deverd ser seguidas recomendacdoes
(carpintaria), (estrutura de concreto) e da NR - 18 - Seguranca e Saude do Trabalho.

2 - DEMOLIGOES E RETIRADAS. |

Executar a demolicdo das paredes em alvenaria conforme o projeto anexo e
proceder & remogdo do entulho. Todo o material deverd ser retirado com cuidado
para ndo causar danos & edificacdo.
Deverdo ser demolidos as paredes de alvenaria, retirados o caixilhos, portas, azulejos
e pisos conforme indicado em projeto. Todo o entulho deverd ser retirado do local
através de cacambas. A retirada desse material deverd ter o maior cuidado para
que ndo cause dano & edificacdo existente. Os caixilhos retirados, o engenheiro da
obra indicara aonde serdo colocados.

3 - PINTURA
CONSIDERACOES GERAIS
Para execuc@o das pinfuras internas e externas deverdo ser consideradas as
seguintes especificacdes:
Todas as superficies a pintar dever&o estar secas e deverdo tfer sido objeto de
exame minucioso, limpeza e retoques que as preparem para o recebimento do fipo
de pintura previsto;
Deverdo ser observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento das
superficies, preparo e aplicac@o das tintas, sendo vedada a utilizac@o de quaisquer
subst@ncias em desacordo com aquelas especificadas;
Deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas &
pintura; os salpicos que Ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enguanto
a pintura estiver fresca, empregando removedor adequado;
Toda pintura serd executada em tantas demdos quanto forem necessdrias a um
perfeito acabamento. Cada deméo somente serd aplicada quando a precedente
estiver completamente seca. Igual cuidado deverd ser tomado entre uma demdo

N
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de finta e a massa, obedecendo-se um intervalo minimo de 24 horas apds cada
demdo de massa;

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, estd deverd ser cuidadosamente limpa
com escova € pano para remover todo pd, antes da aplicagcdo da demado
seguinte;

Toda superficie pintada deverd apresentar, quanto concluida, uniformidade quanto
& textura, tonalidade e brilho.

Serdo empregadas, exclusivamente, tintas j& preparadas em fdbricas, entregues na
obra com sua embalagem original intacta.

3.1-Pintura interna ou externa em tinta Iatex

Pintura interna ou externa sobre teto ou paredes com aplicagdo de fundo
preparador de paredes sobre a superficie previomente emassada e lixada
convenientemente, de modo a se obter uma superficie homogénea e uniforme,
(para dreas internas a massa corrida serd PVA). Quando da aplicagdo de massa
corrida esta deverd ser aplicada em camadas finas com posterior lixamento, com
aplicagdo de uma demd&o de liquido selador e aplicagdo final de 3 (trés) demdos
de finta Iatex (PVA para dreas internas e acrilica para drea externas), até se obter o
acabamento apropriado. As tintas e matericis de base deverdo ser de 1° linha.

3.2- Esmalte sobre portas de madeira
As portas de madeira serdo pintadas com tinta esmalte sintético sobre massa
corrida, 2 (duas) demados, com utilizac@o de rolinhos de espuma. Os batentes e
gquarnigdes serdo pintados com esmalte sintético sobre massa corrida. As superficies
deverdo ser preparadas com o devido lixamento, tirando rebarbas, rugosidades e
defeitos, isentas de dleos, graxas e gorduras.

4 - ALVENARIA
Alvenaria serd de bloco de concreto estrutural, assentados com argamassa mista
de cimento, e areia no fraco 1:0,25:3, seguindo recomendacdes do item 18.17
na NR -18.

» Os elementos de alvenaria que absorvem dgua deverdo ser molhados por ocasido
de seu emprego de modo gque seja garantida a absor¢céo de dgua da argamassa de
assentamento.

e Serfo executadas com as dimensdes indicadas nos projetos fornecidos e com
alinhamentos e niveis indicados. As cotas nas plantas e cortes indicam as espessuras
das paredes e acabamentos.

e Na execucdo das alvenarios deverd ser empregada mdo-de-obra de primeira
quclidade, observando-se rigorosamente os alinhamentos e prumos.

5 - CHAPISCO
Todas as superficies que receberdo acabamento, tais como as paredes revestidas de
cer@micas, as paredes internas e externas, deverdo ser previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia 1:3, além de receber massa grossa, executada
com argamassa cimento cal e areia traco 1:2:8.
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Para a aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxas, dleos,
eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia. Porem a aplicagdo do chapisco deverd ser realizado através de asperséo
vigorosa da argamassa, continuamente scbre toda drea da base que se pretende
revestir.

6 - EMBOCO DESEMPENADO
Serd executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no traco 1:2:8, serd
aplicado nas paredes internas e externas.
A espessura maxima admitida para o emboco é de 20 mm.
Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2m.
Apods a execugdo das guias ou mestras deverd ser aplicada a argamassa, entre as
guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a
superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.
Retirar o excesso e regularizar com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressdes
deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos de argamassa nos pontos
necessarios, repetfindo-se a operacdo até conseguir uma superficie cheia e
homogénea. Normas técnicas: NBR7200_ Execugdo de revestimento de paredes e
tetos de argamassas inorgdnicas.

7 - PISOS
A execucdo dos pisos devem estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo também as recomendacdes da NBRP050_ ACESSIBILIDADE DE PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIENCIAS A EDIFICACC)ES, ESPACO, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
URBANO;
O assentamento do granito deve ser feito por méo de obra especidlizada uma vez
que a técnica utilizada para seu assentamento é diferente da técnica utilizada em
produtos cer@micos bem como a argamassa também deve conter uma mistura
especial,
O assentamento do piso vinilico deve ser aplicada sobre a superficie revestida com
argamassa queimada ou preparada como massa corrida, para suportar a colagem
do laminado. Os adesivos indicados para os diversos substratos sdo: o
termoendurecivel uréia-formaldeido; a cola branca ou acetato de polivinila (PVAc) e
adesivo de contato a base de borracha sintética (policloropeno).
Nos pisos laminados de madeira a cola aplicada nos encaixes deve ser resistente a
umidade, evitando uma répida penetracdo de dgua em caso de derramamento
sobre o piso. A manta instalada entre o piso e contra-piso deve ser de espessura
minima de 2mm, que possibilite uma boa acomodac@o do piso e um isolamento
acustico satisfatério, ndo esquecendo também lona pldstica transparente (ndo preta)
de 150 micras de espessura nos casos de instalacdo em pisos térreos.
No piso porcelanato
. A preparagcdo do contrapiso deve estar de acordo com a norma ABNT
NBR13753:1996.
* Antes de iniciar o assentamento a base deve estar totalmente curada. Para isto
necessitamos um tempo minimo de cura de 14 dias no caso de contrapiso ou 28 dias
para concreto.

N
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* Apds a execucdo do confrapiso, caso sejam verificadas irregularidades, deve-se
aplicar uma camada de regularizacdo, seguindo as normas  técnicas.
* Anfes de iniciar o assentamento deve-se executar a limpeza da base (remover
entulhos, restos de argamassa e outros materiais aderidos & base).

Todos os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 0,5% em direc&o aos ralos
ou portas externas; a declividade deve ser dada no confrapiso, em alguns casos,
quando a dimensé@o de ambiente o permitir, no préprio piso;

Execucdo de regularizacdo de base para piso com argamassa acrescida de aditivo
impermeabilizante de cimento e areia no traco 1:5, e = 3 cm;

O rejuntamento dos pisos serd com argamassa pré-fabricada, cor a definir, que
absorva dilatagdes e que seja lavavel impermedvel e antimofo.

Os rejuntamentos do piso deverdo ser rigorosamente alinhados com as das paredes;
Sendo estes servicos executados exclusivamente por méo de obra especializada,
com suficiente experiéncia no manuseio e aplicacd@o dos materiais especificos, de
modo que, como produto final, resultem superficies com acabamento absolutamente
desempenado, com prumo, nivel, inclinacdes, caimentos, curvaturas, etc..,
rigorosamente de acordo com as determinacdes do projeto executivo, NBR-9817 —
Execucdo de piso granito, vinilico , porcelanato e piso laminado.

Serd utilizado peitoril/soleira em granito com espessura de 2cm e largura até 20cm.

9 - Os servicos abaixo seguem normas de execug¢do, conforme catdlogo técnico

da FDE:
DV-01 - Diviséria de Granilite - lateral aberta;
DV-03 - Diviséria de Granilite - frontal;
PM-04 - Porta de madeira sarrafeada macica p/ pint. Bat. Madeira L=82 cm;
LT-07- Lavatdrio coletivo com torneira de mesa;
BR-03 — Conjunto lavatdrio e bacia acessiveis;
CO-28-Corrimdo duplo com montante vertical aco inox fornecido e instalado:
CC-05-Cuba inox (50x40x25cm)torneira de mesa incl. Valvula americana-granito;
BS-05-Bancada para cozinha-granito;
PM-05-Porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira L=92 cm:
PM-76-Porta sarrafeada macigo sanit. Acessivel bat. Mad.
BR-01-Bacia p/ sanitario acessivel
IL-28 — lluminag&do auténoma de emergéncia

10 - FORRO
Serd executado forro de gesso acartonado, estruturado.

11 - ESQUADRIAS EM VIDRO
As esquadrias metdlicas existentes deverdo ser substituidas por esquadrias em vidro 10
mm, temperado, fumé, com ferragem e fechaduras cromadas.
A colocagcdo e montagem das esquadrias deverdo ser feita de modo a
apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro.
Rebaixos, encaixes ou outros entalhes necessdrios para fixacdo das ferragens, serdo
nitidos, sem rebarbas e corresponderdo exatamente as dimensdes das ferragens.
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12-BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM
1) Serd medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxiddvel AlSI 304, liga 18,8, diGmetro nominal
de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm:; com resisténcia minima
ao esfor¢co, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para
fixacGo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido
fosco; acessdrios e a méo de obra necessdria.

13-TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR
As placas sdo fixadas & estrutura de apoio por perfis fransparentes de policarbonato
de alta pressdo, apresentando acabamento superior e sem furagdes com parafusos
aparentes.

14-BARRA ANTIPANICO COM TRAVAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL COM
FECHADURA, PARA PORTA DUPLA, VAOS DE 1,40 A 1,60 M
A barra anti-pdnico deve ser cerca de 3,8 cm menor do que esta distancia para
proporcionar uma abertura operacional.

15 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3 CM, DUAS FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1° E DOBRADICAS COM ANEIS.
Toda porta de fuga deve abrir sempre no sentido de saida das pessoas, respeitando
a norma ABNT 11.742,.

16 - ACESSIBILIDADE
Todos os simbolos, informagdes visuais, informacdo tatil, sinalizac&o visual e tatil
deverdo ser instalados de acordo com o projeto.

17 - CHAPA DE ALUMINIO TIPO ACM (FACHADA)
O Aluminio Composto (ACM) é formado por duas chapas de aluminio e um nucleo
de polietile-no de baixa densidade. A espessura total do painel é de 4 mm (padr&o).
As medidas padrdo do material sGo 1220 x 5000 mm, ou 1500 x 5000 mm. O fipo de
pintura € o PVDF Fluor Carbono na cor prata. As chapas devem ser lisas.

18 - INSTALACAO ELETRICA
A execugdo dos servicos de instalacdo elétrica serdo conforme NBR5410-Instalacdes
Elétricas e as exigéncias do item 18.2 da NR-18 e NR-10.
Os elefrodutos de PVC, disjuntores, cabos e fios, serdo todos de primeira qualidade,
aprovados pela fiscalizacdo da contratante.
As lumindrias, arandelas, spot, refletores, ser&o conforme descricées detalhadas nos
projetos arquitetdnicos e submetidos @ vistoria para aprovac@o por parte da
contratante.
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A entrega técnica dos servicos se dard por meio de teste final com a presenca da
fiscalizag@o da contratante e emissGo do devido relatério conclusivo dos mesmos.

19- Limpeza da obra
O local deverd ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com
todas as instalagdes em perfeito funcionamento;
Serd removido todo entulho proveniente do servico, sendo cuidadosamente limpos e
varridos todos os acessos;
Os residuos sdlidos provenientes deverdo ser coletados e transportados em cacambas
estaciondrias apropriadas para bota-fora previomente definido e homologado pelo
érgdio competente;

Vistoria:
As concorrentes deverdo vistoriar o local da construgdo a fim de conhecerem as
condicdes fisicas, peculiaridades e quantidades envolvidas.

Observacodes:
A Confratada deverd manter no local o livio didrio de servicos, devendo o
Conftratante receber as segundas vias das folhas do mesmo; nesse livio devem estar
registrados os frabalhos em andamento, condicdes especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizacdes ocorridas
e suas observagdes, anotacdes técnicas, etc.
Para execugdo dos servigos, o presente Memorial Descritivo ndo limita a boa técnica
e experiéncia da Confratadad, indicando apenas as condicdes minimas necessdrias
para a consecugdo do objeto de licitagdo.
As garantias para a Administrac@o PUblica sdo aquelas previstas na legislagcdo e os
demais dispositivos legais vigentes que regem a matéria.
A Confratada deverd cumprir rigorosamente o disposto na CLT. As irregularidades
constatadas pela fiscalizag@o do Contfratante deverdo ser de pronto sanado. A
CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras sempre limpo.
Servicos fransversais que se julgarem necessdrios (vigildncia de canteiro e outros)
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

{ -
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TIAGO RIBEIROBARBOSA

Arquiteto Urbanista

Tiago Ribeiro Barbosa
Argquiteto Urbanista
CAUAT4168-0
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