PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA
Praca dos Trés Poderes, 1.000 — Jardim Maraba — CEP: 18213-540
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUCAO DE EMEI — 1° ETAPA
Areq: 1.671,78 M2

Local: Av. José Santana de Oliveira — Vila Nova ltapetininga

CONDICOES GERALIS:

O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pecas, ficando claro
que os sistemas ou elementos apontados em quaisquer das pecas deve ser
considerado como se estivesse estabelecido em todas e os que ndo forem relatados
entender-se-Go conforme ABNT ou NBR respectivas.

Antes da apresentacdo da proposta, a proponente deverd examinar os documentos
fornecidos pelo Contratante bem como, vistoriar previamente o local onde serd
executada a obra.

* A mGo de obra serd de inteira responsabilidade da Contratada e de primeira

qucalidade, devendo ser especializada para a obra ora licitada:

e Os equipamentos e materiais deverdo ser devidamente adequados para finalidade
especifica do presente Memorial Descritivo, de acordo com as hormas pertinentes ao
servico e atender as especificacdes contidas no presente Memorial Descritivo;

* A execugdo deverd estar de acordo com o disposto no presente Memarial Descritivo,
Edital de Licitagdo, Ordem de Execucdo de Servico e Superviséo do Contratante e
demais hormas relativas & boa técnica do ramo;

Ficard a critério da Fiscalizagdo da Contratante impugnar e mandar demolir ou refazer
trabalhos executados em desacordo com o projeto;

A Contratada deverd oferecer por escrito garantia de 05 (cinco) anos sobre os servicos
realizados e os materiais empregados, contados a partir da entrega dos servicos a
Contratante, de acordo com o art. 618 do Cédigo Civil.

A Contratada deverd refazer ou substituir, sem dnus ao Contratante, os servicos que
apresentarem vicios de execuc@o e os materiais que apresentarem defeitos ou ndo
atenderem as normas de fabricagcdo em vigor.

1. SERVICOS PRELIMINARES:

1.1-O canteiro de obras, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as
instalacdes provisérias executadas junto & drea a ser edificada, com a finalidade
de garantir as condi¢des adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a
todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucdo e
idenfificacdo;
A locagdo do canteiro deverd ser feita em local definido pela contratante, de
modo a permitir as facilidades de operdric durante e execucdo da obra. A
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Contratada apresentard um plano da instalagcdo do mesmo para ser aprovado
pela Fiscalizacao;

Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos
materiais a serem utilizados na execucdo da obra;

No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etfc..., devem
ser tomadas medidas especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltracdes
de agua e outros liquidos nos depdsitos destes materiais;

A Contratada dedicard especial atencdo acos detalhes de armazenamento e
utilizagGo desses materiais, de maneira e garantir a sua correta aplicac&o nas
pecas a que se destinam;

Apds e conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da Fiscalizacéo, o
canteiro de servicos deverd ser totalmente retirado, procedendo-se a
desmontagem de suas instalagdes, executando-se demolicdes necessdrias,
eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais
inserviveis;

A Confratada deverd ser a Unica responsavel pela solicitac@o e instalacdo dos
pontos de dgua e energia provisdrios que se fizerem necessdrios, junto as
concessiondrias locais. Cuidados especiais devem ser tomados para que n&o
permanecam remanescentes do canfeiro, nem contas a pagar nas
concessiondrias locais que forneceram ligacdes e instalacdes provisorias;

Todos os elementos do canteiro de servico deverdo ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservacdo;

O canteiro de servico serd definido pela Fiscalizac@o e no que diz respeito s
instalagdes; compreende os principais itens:

Local para uso da Fiscalizagéo e do corpo técnico da Confratada, mesas de
trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a guarda de desenhos,
documentos e materiais;

Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de matericis, € no
encaminhamento dos assuntos pertinentes e administrac@o da obra;
Compartimentos e demais instalagdes para a guarda e abrigo de materiais e
equipamentos, em nimero e dimensdes compativeis com o porte da obra, com
acomodacgdes especificas para cada uso;

Instalagdes para operdrio adeguadas as necessidades e ao uso;

Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios.

O canteiro de servicos instalado pela Contratada deverd contar, de acordo com o
natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, magquindrios,
ferramentas etc., necessdrios & sua boa execugdo, tais como:

Betoneiras, geradores, vibradores, compactadores, serras circulares, etc..., ou que
se fizer necessdrio.

Cabera & Confratada fornecer todos os equipamentos individuais de protec@o aos
operdrios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mdscaras, etc.,
de acordo com as prescricdes especificas em vigor, e executar os andaimes que
se fizerem necessdrios, estritamente de acordo com as normas de seguranca
estabelecidas pela ABNT.

DeverGo ser removidos todos os detritos e obstdculos encontrados no local, para
que ndo afete a seguranca das instalacdes e adequacdo do espaco;

X
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1.2- Tapume em aco galvanizado pintado, com altura minima de 2,20m em relagdo ao
piso existente, como forma de garantir o isolamento efetivo das obras.

1.3-Fornecimento e Instalacédo de Placas de Obras por conta da Confratada, a critério
da Prefeitura Municipal, placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagdo;
As placas de identificacdo da Contratada (executadas de acordo com as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA)
e de eventuais Consultores e Firmas Especializadas, deverdo ter suas dimensoes
submetidas & daprovagdo da Fiscalizac@o, que determinard tambéem, o
posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.

1.4-Locac@o da obra, inclui-se o fornecimento de equipe de fopografia, equipamento
topogrdfico apropriado, execucdo de gabaritos perfeitamente nivelados e
travados, onde serGo marcados os eixos e cotas de niveis, constantes nos projetos,
necessarios a execucdo a obra.

1.5-limpeza Manual do Terreno
Quaisguer elementos existentes na drea da obra, que apresentem interferéncias
técnicas e/ou estéticas com a aplicac@o das solugcdes previstas em projeto, serdo
retirados e removidos do local. Entre tais itens destacam-se:
- Limpeza completa do terreno;
- Retirada de drvores ou outra vegetacdo;
- Retfirada de cercas ou alambrados;

Todos estes itens de servicos acima descritos para a limpeza do terreno, necessario
para executar todo o servico de movimento de terra para posterior locacdo da
obra, serdo executados pela CONTRATADA.

1.7-Projeto Executivo de Estrutura:
Fundacao (estacas strauss, blocos e vigas baldrames),
Pré-moldados (pilares, vigas e laje alveolares),
Muro de Arrimo e,
Estrutura Metdlica;
Consistird na elaboracdo de projetos especificos, estudos bdsicos, memoriais de
cdlculo, memoriais descritivos, detalhes construtivos e desenhos em “as-built”, bem
como apresentacdo da solugcdo da cobertura metdlica sua execucdo e
montagem. Todos os desenhos deverdo ser cadastrados e enfregues em arquivo
eletrénico utilizando-se programa Auto-Cad em extensdo .dwg.
O aceite serd dado apds a apresentacdo dos projetos @ Fiscalizacdo da
Contratante, bem como todos os levantamento e quantitativos para seu pleno
entendimento.
Todos os custos com levantamentos, desenhos, copias, plotagens, € outros servicos
deverdo ser estar inclusos na respectiva verba.
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2. TERRAPLENAGEM
A movimentagdo de terra necessdria para adequar o terreno original ao perfil
previsto e especificado em projeto, fazendo aterros e cortes necessdrios, cuidando
da movimentacdo de terra interna ao terreno bem como retfiradas de terra do
local da obra e fornecimento caso seja necessdrio, serd executada pela
CONTRATADA

3. FUNDACAO:

3.1-Estacas escavadas diam. 30 cm, “Strauss”, deverdo ser executadas de acordo com
o0 projeto especifico, com base projeto de arquitetura, com profundidade
estimada em 10,00m, inclusive arrasamento das mesmas.
A sondagem do terreno, bem como os projetos de fundacdo deverd ser fornecida
por empresa ou profissional contratado para tal fim.
O Concreto utilizado deverd ser fck=25 MPa.

3.2-Blocos e Vigas Baldrames, deverdo ser executados de acordo com o projeto
especifico, com base projeto de arquitetura, podendo ser alterados, desde que
aprovados pela fiscalizagcGo da contratante e, serdo medidos pelo volume das
pecas, compreendendo os seguintes servicos:

3.2.1-Escavacdo manual de valas, para execugdo dos blocos de fundacdo e das
vigas baldrames de concreto armado, com dimensdes as menores possiveis

3.2.2-Apiloamento manual para simples regularizacdo do fundo das valas abertas
para a fundacdo através de ferramentas apropriadas.

3.2.3-Lastro de concreto esp 5cm no fundo das valas apiloadas manualmente e
regularizada.

3.2.4-Forma de Madeira, executadas com tdbuas de pinho, devidamente alinhadas,
fravadas com sarrafos e vedadas para ndo haver fuga de argamassa, devendo ser
molhadas antes da concretagem, de modo a permitir uma uniformidade do
concreto. Na execuc@o das formas deverd ser seguidas recomendacdes dos itens
18.7 (carpintaria), 18.9 (estrutura de concreto) e da NR- 18 -Seguranca e Salde do
Trabalho.

3.2.5-ACO CA-50, serdo utilizados seguindo as especificacées do projeto estrutural.

3.2.6-Concreto Usinado Fck>= 25 MPa, em fundagdes serdo lancados e aplicados
manualmente com adensamento executado com vibrador de imersdo, seguindo

as especificacdes do projeto estrutural, atendendo as recomendagdes do item
18.9 (estrutura de concreto) da NR - 18 — Seguranca e Saude do trabalho.

3.2.7-Reaterro apiloado das valas do excedente das escavacdes, para os blocos de
fundagdo e vigas baldrames executado com solo proveniente das préprias
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escavacdes, desde que este ndo esteja saturado de umidade execufados em
camadas compactadas de no maximo 30cm entre elas.

3.2.8-Impermeabilizacdo de blocos e vigas baldrames, com argamassa com aditivo
impermeabilizante e posterior pintura com tinta betuminosa nas faces laterais e

superiores.
4. ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO

4.1 Pilares e Vigas

Serd medido pelo volume das pegas de acordo com o projeto

As dimensdes das pecgas pré-moldadas apresentadas no projeto bdsico de
estrutura, poderdo ser alteradas, desde que aprovadas pela fiscalizagcdo da
contratante.

O item remunera a execucdo, transporte interno na obra, montagem e instalagdo
de placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado na obra,
compreendendo os servicos de:

fornecimento de projetos e cdlculos estruturais, devidamente aprovados e
lioerados para a execucdo pela contratante e / ou gerenciadora; fornecimento
de formas planas para concreto aparente; armaduras, inclusive perdas, ferragem
para o icamento das pecas; concreto bombedvel com fck maior ou igual a 30
MPa, lancado e adensado, com acabamento por meio de desempenadeira de
aco para utilizac@o aparente; montagem das pecas; uniGo das varias pecas
solidarizadas com concreto grout e esperas. Remunera também o transporte até o
local da obra e ART da producdo, transporte e montagem das pegas em concreto
armado pré-moldado guando estas ndo forem confeccionadas .in loco.. O
projeto, fabricacdo, montagem e o controle de qualidade deverdo obedecer as
normas vigentes, definidas pela ABNT.

Todos os elementos pré-fabricados devem ser manipulados em posicoes que oS
deixem firmes, isso poderd ser feito levando-se em consideragc@do o tamanho e o
desenho das pecas. Para esse procedimento ser feito corretamente um esquema
com a localizacdo e o desenho e a montagem deverdo estar presentes na obra.
Elementos que possuirem tamanhos irregulares deverdo ser carregados e icados
em pontos claramente especificados, anteriormente. Os protendidos devem
sempre ser mantidos em posicdo perpendicular com funcdo de apaio e icados e
apoiados em locais préximos as suas extremidades a ndo ser gue os desenhos
esquematicos mostrem o contrdrio.

Antes de descarregar a peca do veiculo de transporte, todos os cintos, lacos,
alcas, e protecdo nos cantos dos elementos devem ser cuidadosamente
removidos. Lacos, dlcas e ftiras ndo devem ser removidos @ menos que d
estabilidade da peca esteja assegurada. Se cintos forem utilizados para o
descarregamento, matericis de protecdo dever@o ser ulilizados onde houver
contato destes com as pecas, para minimizar danos.

4.2-laje pré-moldada, inclusive cimbramento, serGo executados seguindo as
especificacoes do projeto estrutural elaborado pela empresa confratada e

A
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aprovado pela fiscalizagdo da contratante, seguindo mesmo critério de
montagem, nivelamento e grouteamento utilizados na pecas pré-modadas (pilares
€ vigas)

Todas estas solicitacdes apontadas devem ser absorvidas dentro dos critérios de
seguranca estabelecidos na norma NBR-7190 e dfins.

5-COBERTURA:
A estrutura para cobertura serd executada com barras, perfis laminados e chapas
ASTM A-36 e perfis em chapa dobrada em aco ASTM A-570 com preparacdo da
superficie com jato abrasivo seco, aplicacdo com uma demdo de primer com 125
micras e sem pintura de acabamento:
As telhas deverdo ser fixadas exatamente de acordo com as prescricoes dos
manuais técnicos do fomecedor. Serd utilizada telha metdlica, chapa pintada
externamente.
Consiste no fornecimento e colocagdo de calhas, rufos, contra-rufos, chapas e
pingadeiras de chapa galvanizada n° 18, nos pontos exigidos e determinados em
projeto, incluindo o chumbamento na alvenaria e estrutura, parafusos, buchas de
fixacGo, vedagcdo com mdstique apropriado, alinhamento e limpeza. Todas as
chapas deverdo ter fundo em "Galvite" e pintura com esmalte sintético na cor das
telhas.
Para captacdo e descida de dguas pluvidis das calhas, tubulacdes em PVC DN
150mm e abracadeiras de aluminio, pintadas de esmalte sintético, utilizando-se a
mesma cor das tubulacdes do prédio existente

6-SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1- Muro de Arrimo serd executado seguindo as especificacdes do projeto estrutural
elaborado pela empresa contratada e aprovado pela fiscalizacdo da contfratante:

6.1.1-Escavacdo manual de valas, para execucdo do muro de arfimo de concreto
armado, com dimensdes as menores possiveils

6.1.2-Apiloamento manual para simples regularizacdo do fundo das valas abertas para
a execugdo da base do muro de arrimo, através de ferramentas apropriadas.

6.1.3-Lastro_de concreto esp 5cm no fundo das valas apiloadas manualmente e
regularizada.

6.1.4-Forma de Madeira, executadas com tdbuas de pinho, devidamente alinhadas,
fravadas com sarrafos e vedadas para ndo haver fuga de argamassa, devendo
ser molhadas antes da concretagem, de modo a permitir uma uniformidade do
concreto. Na execugdo das formas deverd ser seguidas recomendacdes dos
itens 18.7 (carpintaria), 18.9 (estrutura de concreto) e da NR- 18 -Seguranca e
Salde do Trabalho.

6.1.5-ACO CA-50, serdo ufilizados seguindo as especificacdes do projeto estruturall.
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6.1.6-Concreto Usinado Fck>= 25 MPa, em fundagdes serdo lancados e aplicados
manualmente com adensamento executado com vibrador de imersdo, seguindo
as especificagdes do projeto estrutural, atendendo as recomendagdes do item
18.9 (estrutura de concreto) da NR — 18 — Seguranca e Saude do trabalho.

6.1.7-Reaterro apiloado das valas do excedente das escavagdes, executado com solo
proveniente das proprias escavacoes, desde que este ndo esteja saturado de
umidade executados em camadas compactadas de no méximo 30cm entre elas.

6.2- Limpeza da obra
O local deverd ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com

todas as instalacdes em perfeito funcionamento;

Serd removido todo entulho proveniente do servico, sendo cuidadosamente limpos
e varridos fodos os acessos;

Os residuos sdlidos provenientes deverdo ser coletados e transportados em
cacambas estaciondrias apropriadas para bota-fora previamente definido e
homologado pelo érgdo competente;

CONSIDERACOES FINAIS:

Execugdo:
Ndc poderdo ser executados servigos sem consulta prévia e autorizacdo do
Contratante.
Deverdo ser emitidas ART da responsabilidade do profissional relacionado a
empresa, estando em conformidade com a Lei Federal n° 6.494/77 da execucdo
dos servicos envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo
CREA/CONFEA, conforme Lei Federal 5.194/66 e encaminhar copias ao
Contratante no ato da assinatura do Contrato.
Todo transporte de equipamentos ou matericis deve ser redlizado dentro das
normas de seguranca e por conta da contratada.
Caberd somente ao Confratante a suspensdo de itens considerados
desnecessdrios, os qudis serdo subtraidos do valor global.
Na execucdo dos servicos poderd haver adaptacdes para a adogdo de materiais
com padréo comercial de producdo. Neste caso deverdo ser aprovadas pelo
Conftratante eventuais alteracdes em relacdo ao projeto apresentado.
Todos os residuos da construcdo deverdo ser convenientemente removidos e
destinados por conta da Contratada.
A obra deve ser entregue limpa e com teste em todos os sistemas efetuados;
Todo entorno afetado pela obra deve ser reconstituido, como calcamento,
paredes proximas, etfc.

Profissionais:
O pessoal empregado deverd ser competente para a execucdo da obra, além de
serem identificados previamente, portar crachd de identificacdo fornecido pela
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Contratada, cabendo a fiscalizagdo da contratante e & seguranca da Unidade, a
proibicGo da entrada e permanéncia de individuos considerados suspeitos e
indesejcveis, ou que de alguma forma representem prejuizos & seguranca no local
da obra.

Vistoria:
As concorrentes deverdo vistoriar o local da construcd@o a fim de conhecerem as
condicdes fisicas, peculiaridades e quantidades envolvidas.

Observacoes:
A Contratada deverd manter no local o livio didrio de servicos, devendo o
Contratante receber as segundas vias das folhas do mesmo: nesse livio devem
estar registrados os trabalhos em andamento, condicdes especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizacoes
ocorridas e suas observagdes, anotacdes técnicas, etc.
Para execugdo dos servigos, o presente Memorial Descritivo ndo limita a boa
técnica e experiéncia da Confratada, indicando apenas as condi¢cdées minimas
necessarias para a consecugdo do objeto de licitacdo.
As garantias para a Administragdo PUblica sGo aquelas previstas na legislacéo e os
demais dispositivos legais vigentes que regem a matéria.
A Contratada deverd cumprir rigorosamente o disposto na CLT. As irregularidades
constatadas pela fiscalizag@o do Contratante deverdo ser de pronto sanado. A
CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras sempre limpo.
Servigos transversais que se julgarem necessdrios (vigildncia de canteiro e outros)
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

30 de Maio de 2014
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PLANTA DE LOCALIZAGAO DOS FUROS DE SONDAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

INTERESSADO:
OBRA'  PROJETO DE CONSTRUGAO
LOCAL: RUA AMANTINO ISMAEL DE ALBUQUERQUE — VILA NOVA ITAPETININGA
MUNICIPIO DE ITAPETININGA — SAO PAULO
\O
\;\\0
\W2 .
O ?\Q‘.‘)
Y g
o ot
W' O
N R
oY
N

SP4
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Sp2

SPJ3
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=
tn
N
=
aaf,
<
>
o
TRABALHO :
TOpOMAG N* 15/2014
Tepogreiia’e e DATA: 2

RUA JOSE PAULD COLAGO — 50 01/04/2014 4 .

VLA LABRUNETTI-ITAPETININGA-S.P [ ESCALA P R@O DE SOUZA ASSUMPGAO

FONE/FAX: (015) 3272.6207 ; GEGLOGO

email = topomag@uol.com.br 1: 500 CREA—SP 5060193844




PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA:

PROJETO DE CONSTRUGAO

SP—D1

LOCAL: RUA AMANTINO ISMAEL DE ALBUQUERQUE — VILA NOVA ITAPETININGA
MUNICIPIO DE ITAPETININGA — SAOQ PAULO

| INIGIO: 14/03/14
TERMINO: 14/03 /14

COTA: 45,91
T
— Qﬂ
COMPACIDADE SPT g g‘ﬁE, 8 .5
e fowriene feac ] rora ggg 3 | o ES | DESCRIGAO DO MATERIAL N.A.
=z -4
504030 20 10987854 3 2 1 Eg a & e
|
| 4 2122
| 5055
l MR
| 3 505(5 Argila slitosa marrom avermelhada
! 2 (2|2
i 4 51515 ]
| 2122
l 4 5151 4,50 é
: /| 3[3]e
I > 5f5(5
| 3|35 Siltito arglloso rosado pouco compacto
i ,r'r I5I5015
18 || / 6 8 10
l\ 51505 ]
! al
15 ] 5 |Z[B ]
| I515)5 ]
13! 58 (2
| 5§55
13 |1 156 |7 Siltito orgiloso voriegodo medionte compacto 1
| 515015 5
14| 52z ] /
] / 515(5 ?
18 || s [8 1o %
/’i' SIS haso | [-—- 0
l 14)5 5 PeEE ]
50)22 | 1582 p0 ety 4
| -1
Wi l % %1'5* Pl Slitite arglioso eaverdeado
: [ compacto a multo compacto
: 51515 [
30413 i 8|76 ]
I 515| f6.00 - ——
50 {11 J B3
1
|
|
f
|
|
|
|
l
|
!
5040 30 20 10987654 3 2 1
DURA  [RwA [MEDIA | MOLE [wT. m.] NOTAS :
CONSISTENCIA — SPT
LAVAGEM POR TEMPO — 10 MINUTOS AMOSTRADOR METODO DE PERFURAGAO

PROFUNDIDADE DE INICIO :

® Interno: 34.9 mm

TRADO : 0 o 1,00 m

1" - cm ® externo: 50.8 mm
ESTAGIOS; 2" — em Peso: 65 kg Altura de queda: 75 cm LAY .45 o 0m
3 - cm REVESTIMENTO: 63.5 mm EVESTIMENTO : 6,00
TRABALHO : RESPONSAVEL TECNI -
TOPOMA N* 15/2014 7
fia e S )
Torediohia'a N DATA:
RUA JOSE PAULO COLAGO — 50 01/04/2014 5
VILA LABRUNETTI-ITAPETININGA—S.P ESCALA ~PEDRO|PA DE SOUZA ASSUMPGAO
FONE/FAX: (015) 3272.6207 = GEOLOGO
emall = topomag@uol.com.br 1:125 CREA—SP 5060193844




PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO

DO SUB-SOLO

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

SONDAGEM A PERCUSSAD

OBRA:

PROJETO DE CONSTRUGAO

SP-02

LOCAL: RUA AMANTINO ISMAEL DE ALBUQUERQUE — VILA NOVA ITAPETININGA

MUNICIPIO DE ITAPETININGA — SAO PAULO

INICIO: 13/03/14
TERMING: 13/03/14

COTA: 648,28
COMPACIDADE — SPT E‘E <
B.O|8%| 8|s8
M.C. kmp‘f IMED.(:. |pcolc‘| FOFA E gg Eg Eg Ed DESCRIGAC DO MATERIAL N.A,
;- § Z
504030 20 10987654 3 3 1 g3 | a6 ¢
|
| S 2 |2 (3
| 5155 Argila siltosa marrom escure
|
4 12 ]2
] 1|2
| 5155|550 | LA
! 112 1
! 3 5§55
| 11212 Arglla slitosa morrom avermelhoda
| P} '3 55
|
| |||_z_ 23
| 5 5 5 s
{ 3 (3]3 Siltito argllose rosado pouco compacto
: s 5155
17 |I| ] 5lafs
| 505015
15 I 5 |7 |8
| 5§55
14 | Lg B |B Siitito argllose variegado mediante compacto
I \ 5155
13 | S (817 1
| 5155
1/ 4
] 22 810 (12 /
fi 51505 3
‘ 20 B (g fi1 Slitito orglloso emarelado compocto /
51515 2
il 0
3p/RS I 135150300 | | —— 1
T I5)5 o T 4
I LA
’ o e
430421 | l!% %%5* i Siltito argiloso esverdeado
! - — - compacto a multe compacto
30)20 ! 215 15 et
7 ]r 5§28 ==
30415 |1 515 )5 16,00 - — —
| 5[9 16
|
|
|
! I
1
|
|
|
|
|
|
!
5040 30 20 1098765 4 3 & 1 |
DURA  [Riua |MeDIA | MoLE [MT. M.] NOTAS :
CONSISTENCIA — SPT
LAVAGEM POR TEMPO — 10 MINUTOS AMOSTRADOR METODO DE PERFURAGAD

PROFUNDIDADE DE INICIO :

® Interno: 34.9 mm

Tri= cm ¢ externo: 50.8 mm TRAD.C-'--E 0-03.00.
ESTAGIOS: 2 = em Peso: 65 kg Altura de queda: 75 cm | LAVAGEM :1,45 o 16,0
3 - cm REVESTIMENTO: 63.5 mm (REVESTIMENTO : 6,00 m
TRABALHO : RESPONSAVEL TECNICO:;
TopoMAG N* 15/2014
Topografia & Sond OATA '-
=4
RUA JOSE PAULD COLAGO — 50 01/04/2014
VILA LABRUNETTI-ITAPETININGA—S.P ESCALA PEDRO [PAULO DE SOUZA ASSUMPGAO
FONE/FAX: (015) 3272.6207 : GEOLOGO
email = topomag@uol.com.br 1:125 CREA—SP 5060193844




PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO

DO SUB-SOLO

INTERESSADO:  bREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA'  PROJETO DE CONSTRUGAO

SP-03

LOCAL: RUUA AMANTINO ISMAEL DE ALBUQUERQUE — VILA NOVA ITAPETININGA

MUNICIPIO DE ITAPETININGA — SAO PAULO

INICIO: 13/03/14

TERMINO: 13/03/14

COTA: 646,31
COMPACIDADE — SPT E <
B0 |82 B|&8
M.C. [comPT [en.c. [peo.c. | FOFA ggg Eg Eg E g DESCRIGAO DO MATERIAL N.A.
zZ O e £
5040 30 z;c 1098765 4 3 2 1 Eg &8 8
|
| 2 11t
I 5sf5
|
| 32 Argila siit
| 3 HEE rgila siltosc marrom avermelhada
| 1(2 (2
i‘ 2 SI5(5
| 1 (1|2 |4.00
T 5§55 - —
| i g 3 T
] o 3 |4 |4 =
5§55 ks
| - Siitite argiloso rosado pouco compacto
! 3als =
E () 51505 -]
18 || Elals 6,80 | [-——
I 515(5
18 i 7 |8 10
0 5155 NA
17 |l 7lele o |
i 5155 Siltito argileso variegade mediante compacto B
17 IZies
| —|I5)5(5 ;
19 || 709l /
SI5P5p1.50 @ —- 3
! 12416 s /
30 i 5151015 __'___:_ g
A ! 3505 T 1
/201 B ERE - =
e | ey Siltito arglloso esverdeodo 4
| 41505 — compacto o muito compocto
5018 || 5f10(8 Sy
! 515 15 [
30415 i TRERG ==
I 51515 116,00 I — —
50,010 I 81614
|
|
|
f
|
|
1
|
|
|
|
5040 30 20 1098765 4 3 2 1
DURA | RA [MEDIA | MOLE [MT. M.] NOTAS :
CONSISTENCIA — SPT
LAVAGEM POR TEMPOC — 10 MINUTOS AMOSTRADOR METODO DE PERFURAGAO

PROFUNDIDADE DE INICIO :

¢ interno: 34.9 mm

TRADO : 0 0 1,00 m

1" - cm ® externo: 50.8 mm
ESTAGIOS: 2° — ¢m Peso: 65 kg Altura de queda: 75 cm LAVAGEM :1,45 o 16,00 m
- em REVESTIMENTO: 63.5 mm REVESTIMENTO : 6,00 m

TRABALHO :
TOpOMAG N* 15/2014
ﬂ Si i ]
Topogrofic e g PPy
RUA JOSE PAULO COLAGO — 50 01 /04/20‘[4
VILA LABRUNETTI-ITAPETININGA—S.P ESCALA
FONE/FAX: (015) 3272.6207
email = topomag®uol.com.br 1:125

RESPONSAVEL TECNICO:

PEDRC PAULO DE SOUZA ASSUMPGAO

GEOLOGO
CREA—-SP 5060193844




PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO

INTERESSADO:  bREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

SONDAGEM A PERCUSSAD

OBRA: " PROJETO DE CONSTRUGAO

SP- 04

LOCAL RUA AMANTINO ISMAEL DE ALBUQUERQUE — VILA NOVA ITAPETININGA

MUNICIPIO DE ITAPETININGA — SAOQ PAULOD

INICIO: 14/03/14

TERMINO: 14,/03/14

COTA: g45,31
o
COMPACIDADE — SPT 2E
B0 57| §| st
M.C. ompT [MeD.C. [pco.c. | Fora 3 H% Ea E‘g B9 | DESCRIGAO DO MATERIAL N.A.
F-4
504030 20 10987654 3 2 1 EE i 8 s
|
| &) 1112
1 5015)5
I A N
: 3 51515 Argila siltoso marrom avermelhada
; 212 |2
| 4 5)515
| 1(2]2
i 4 5151% 460 _/,‘g
! 2313
| 6 5155
! 3|3 |4 Siltito orgiioso rosado pouco compocto
! 7 5515
! /
11 MU 4156
| 51505
|| 10 4 (5 (5
| 5§55
111 j 5|5 (s =
i / 50515 Siltito argiloso variegodo medionte compacto 1
1113 5 16 |7 5
| 515015
e Vi
27] ) 8215 3
| 1515 )5 i
27]| |! lo)afs 2
/ | 515 (5 ?
| 131515 4
ERZEL 510(8
| Tiels Siitito argiloso esverdeado
1 iy 1N T compacto a muito compacto
5015 || 5|8 (7 g &
| 51515
5013 || 37 e
| ug 515
o014 |1 0B
|
]
|
|
t
|
|
|
!
|
!
5040 30 20 1098765 4 3 2 1
DURA  [RwA [MeDIA | MOLE [MT. M.] NOTAS :
CONSISTENCIA — SPT
LAVAGEM FOR TEMPO - 10 MINUTOS AMOSTRADOR ERFU
PROFUNDIDADE DE INICIO : @ interno: 34.89 mm METT:.izoD_E 2 RAGRO
1" - cm # externo: 50.8 mm 0 a0
ESTAGIOS: 2" —  cm Peso: 65 kg Altura de queda: 75 cm LAV"‘GE"?« o 16,00 m
R cm REVESTIMENTO: 63.5 mm REVESTIMENTO : 65,00 m
TRABALHO : RESPONSAVEL TECNICO: —-\.ﬁ\\ g
= LS
TopoMA N* 15/2014 .
Topogrofic e S ) :
P * i DATA: 5
\
RUA JOSE PAULO COLAGO — 50 01/04/2014 . -
VILA LABRUNETTI-ITAPETININGA—S.P ESCALA PEDRO PRULO DE SOUZA ASSUMPGAO
FONE/FAX: (015) 3272.6207 GEOLOGO
emall = topomag@uol.com.br 1:125 CREA—SP 5080193844




