PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educacéo
Praca dos Trés Poderes, 1000 — Jardim Maraba —
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE ABRIGOS AG-5 PARA GAS, INSTALAGAO DE TUBULAGAO
PREVISTA PARA 04 CILINDROS DE 45 KG, AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE GAS DE
45 KG E EXECUGCAO DE REDE DE TUBULAGCAO PARA CONDUGCAO DE GAS DESDE A
COZINHA ATE O ABRIGO EXTERNO.

LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPETININGA - 53 UNIDADES ESCOLARES

DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

1.

Construgdo de abrigo para gds — Os abrigos de gas terdao dimensdes internas livres de 0,65 x
2,40 x 1,65 cm (largura, comprimento e altura, respectivamente) para abrigar até 04 cilindros
de gas de 45 Kg. Serdo executados em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 cm — 3 MPA,
assentados com argamassa de cal, areia e cimento, e receberdao coberturas em concreto
estrutural ou de laje pré-fabricadas, deverdo ser devidamente chapiscados e rebocados com
instalacdo de um portdo de ferro com tela.

Instalacdo de gds: A execucgdo da instalagdo de gds de cozinha deve seguir as Normas ABNT
para abrigo AG-05 para gds com 02 cilindros de 45 kg, onde os materiais necessarios para a
construgdo do abrigo e instalagdo devem ser executados com os materiais discriminados na
descricdo dos servigcos codigo 08.02.002 que consta da planilha orcamentaria e cujo relatério
de listagem de pregos com descricdo detalhada dos materiais a serem utilizados esta
apresentado no ANEXO 6 com a respectiva composi¢do de custos referéncia més Janeiro/2014
— Tabela FDE (Fundag¢do do Desenvolvimento Escolar do Estado de Sdo Paulo).

Reforma de pisos e outros servigos necessdrios para a instalagdo de tubula¢do desde a
cozinha até o abrigo de gds externo: Serdo previstos nestes servigos, a execugao de demoligdo
de pisos e de contra pisos, escavagao, retirada de entulhos, instalagdo da tubulacdo de cobre
para a conducdo do gas de cozinha, envelopamento da tubulagdo com concreto, reaterro,
reparo no contra piso, execuc¢do de pisos, execugao de azulejos, incluindo os servigos de reparo
de reboco nas paredes onde houver rasgos para inserir a tubulagdo de cobre, com finalizagado

de servigos de pintura e limpeza final da obra.

Itapetininga, 10 de setembro de 2014.
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