PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educacgdo
ESTADO DE SAO PAULO

Itapetininga, 27 de Fevereiro de 2015.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA - REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA INSTALACAO
EMEI THEREZINHA DE JESUS ALGUZ.
LOCAL - BAIRRO VILA MAZZEI - ITAPETININGA - SP

01 - SERVICOS PRELIMINARES:

01.02 - Placa de obra - Fornecimento de placa para identificacdo da obra,
englobando os modulos referentes as placas da Prefeitura Municipal |,
conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizagdo, e do cronograma da
obra; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para
instalacédo da placa.

01.03 — Demolicdo Barracédo de Alvenaria — Demolicdo de barracdo de
madeira antigo, para futuras instalacdes.

01.04 — Demolicdo de piso — Demolicdo de piso de concreto externo para
futura construcéo da quadra, sendo que 0 piso precisa ser nivelado.

01.05 — Retirada de telha ceramica — Retirada das telhas ceramicas
locais, sem condi¢cdes para seu reaproveitamento, aproximadamente
22,00mz2,

01.06 — Retirada de telha translucida — Retirada das telhas translucida
locais, sem condicbes para Seu reaproveitamento, aproximadamente
11,00mz2,

01.07 — Retirada de telha metalica — Retirada das telhas metalica locais,
com condicgdes para seu reaproveitamento, aproximadamente 180,00mz2.
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01.08 — Retirada de estrutura metalica — Retirada das estrutura metélica
locais, com condi¢cOes para seu reaproveitamento, aproximadamente
2.045,76 KG

01.09 — Demolicéo do alicerce e nivelamento — Acerto do nivel do terreno
para construcao.

01.10 — Demolicéo alvenaria — Demolicéo de paredes para interligacéo de
salas e ventilacdo dos banheiros

01.11 — Reviséo de esquadrilha de ferro e grades — Revisdo das janelas e
grades existentes.

01.12 — Retirada de Padréo de energia — Fazer a remoc¢édo do poste
padrdo de energia da obra.

01.13 — Furo em laje para passagem de tubulacio — Fazer furo em laje
para colocacdo de tubulacdo hidraulica ndo existente.

01.14 — Cacamba 4M3 para retirada de entulhos — Retirada dos entulhos
da obra que foram quebrados e retirados e ndo seréo reaproveitados.

01.15 — Projeto Executivo — Projetos de elétrica, hidraulica.

01.165 — Canteiro de obras — A locacdo do canteiro devera ser feito no
terreno da construcéo, para que haja facil acesso para devidos fins.

02 — FUNDACAO / INFRAESTRUTURA:

02.01 - Escavagdo manual (abertura de valas) — Para execucdo dos
blocos de fundacdo e das vigas baldrames de concreto armado.

02.02 — Apiloamento para simples regularizacdo — Do fundo das valas
abertas para fundacdo atraves de ferramentas apropriadas.

02.03 — Lastro de brita — Fornecimento de equipamentos e mdo de obra
necessarios para o transporte interno a obra, lan¢camento e adensamento de
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concreto em fundacdo e colocacdo de brita de no méximo 5,0 cm de
didmetro.

02.04 — Reaterro manual de valas — Fornecimento da mé&o-de-obra
necessaria para a execucao dos servicos de reaterro manual apiloado, com
material existente ou importado, das valas de fundacao.

02.05 - Broca de concreto armado - Fornecimento dos materiais e a mao-
de-obra para a perfuracdo, armacdo, preparo e lancamento do concreto,
para a execucdo de brocas com diametro de 25 cm, com a utilizacdo de
concreto Fck = 25 MPa, e aco Ca50, 04 barras longitudinais com diametro
de 12,5 mm e transversais (estribos) com diametro de 4,2 mm a cada 15
cm.

02.06 — Formas de Madeiras - Fornecimento dos materiais e a mao-de-
obra para execucdo e instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas,
desmoldante e desforma.

02.07 - Aco CA50 - Fornecimento de aco CA-50 B com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras, incluidos os
servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

02.08 - Concreto Fck = 25 MPa - Fornecimento, posto obra, de concreto
usinado, resisténcia minima a compressdo de 25 MPa, plasticidade
("slump™) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

02.09 — Impermeabilizacdo - Fornecimento de impermeabilizagdo com
argamassa impermedvel com aditivo hidrofugo, compreendendo:
argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de
areia (1:3); hidréfugo impermeabilizante pela reducdo do angulo de
molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiracdo dos materiais;
e materiais acessorios e a méao-de-obra necessaria para a execucdo dos
servicos: preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adic¢ao
de 2 kg de hidrofugo a cada 50 kg de cimento, e aplicacdo da argamassa
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sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas, em camadas de
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme
recomendac0es dos fabricantes.

02.09 - Impermeabilizacdgo de baldrame - Fornecimento de
impermeabilizacdo com argamassa impermeavel com aditivo hidrofugo,
compreendendo: argamassa de cimento e areia no traco: uma parte de
cimento para trés de areia (1:3); hidrofugo impermeabilizante pela reducéo
do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiracéo
dos materiais; e materiais acessorios e a méao-de-obra necessaria para a
execucdo dos servicos: preparo da argamassa de cimento e areia no traco
1:3, com adicéo de 2 kg de hidrofugo a cada 50 kg de cimento, e aplicacdo
da argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas, em
camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm,
conforme recomendacdes dos fabricantes.

03 — Superestrutura:

03.01 - Formas de Madeiras Macica - Fornecimento dos materiais e a
méao-de-obra para execucdo e instalacdo da forma, incluindo escoras,
gravatas, desmoldante e desforma.

03.02 - Aco CA50 - Fornecimento de aco CA-50 B com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras, incluidos os
servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

03.03 - Concreto Fck = 25 MPa - Fornecimento, posto obra, de concreto
usinado, resisténcia minima a compressdo de 25 MPa, plasticidade
("slump™) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

04 - ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS:

04.01 - Alvenaria
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04.01.01 - Alvenaria de Bloco - Fornecimento de materiais e méo-de-obra
necessarios para a execucao de alvenaria de vedacgéo revestida, (conforme
projeto) confeccionada em bloco de concreto nas dimensdes de
(14x19%x29cm), blocos complementares da mesma familia, que interagem
modularmente entre si, com as mesmas caracteristicas (canaletas, meio
bloco, blocos de amarragédo L e T, etc.) com superficie aspera para garantir
a aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia, traco 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia), dimensdes
padronizadas , e resisténcia minima a compressao de 3,0 Mpa de acordo
com a NBR 6136.

04.01.02 - Verga/cinta em bloco - peca a ser colocada na parte superior e

horizontalmente em um védo de porta ou janela, apoiando-se sobre as
ombreiras em suas extremidades.

05— ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS:

05.01 — Porta de madeira - Fornecimento dos materiais e a médo-de-obra
para execucao e instalacdo de portas de madeira sarrafeadas p/ pint. Bat. I=
82cm

05.02 — Porta de madeira - Fornecimento dos materiais e a mao-de-obra
para execucdo e instalacdo de portas de madeira sarrafeadas p/ pint. Bat.
=72 cm

05.03 — Porta de madeira - Fornecimento dos materiais e a mao-de-obra

para execucao e instalacdo de porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. 1=92
cm (Porta de Acessibilidade).

06 — ELEMENTOS METALICOS / COMPONENTES ESPECIAIS:

06.01 — Caixilhos de ferro - Fornecimento dos materiais e a mao-de-obra
para execucao e instalacdo de caixilhos de ferro fixo com ventilagdo
permanente.
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06.02 — Portdo em gradil — Fornecimento dos materiais e a méo-de-obra
para execucao e instalacdo do portdo em gradil eletrofundido.

07— COBERTURA:

07.01 — Telha de Barro portuguesa — Fornecimento dos materiais e a
méao-de-obra para execucdo e instalacdo do telhado da area a ser ampliada.

07.02 — Telha Translucida ondulada — Fornecimento dos materiais e a
méao-de-obra para execucdo e instalacdo da cobertura.

08 — INSTALACOES HIDRAULICAS:

Agua Fria: Sera executada de acordo com as normas da ABNT, com tubos
e conexfes de PVC marrom rigido para agua fria, registros de gaveta no
barrilete da caixa d’agua, e registros de gaveta ¢ de pressdo com canoplas e
volantes nos ambientes umidos.

Aguas Servidas e Esgotos Sanitarios: Sera executada de acordo com as
normas da ABNT, com o uso de caixas de inspecdo em alvenaria com
tampa de concreto. Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido branco, assim
como ralos e caixas sifonadas. Serdo executadas caixas de passagem e de
inspecdo, e destas, 0 esgoto segue tubulado para sistema particular de
tratamento primario de esgoto, através de tanque séptico e poco absorvente,
conforme NBR.

Aguas Pluviais: Serdo captadas por calhas e conduzidas para canaletas
com grelhas e/ou caixas de inspecdo através de condutores de PVC e
direcionadas para a rede pablica de captacdo de aguas pluviais.

09 — INSTALACOES ELETRICAS:

Para as tubulagdes e curvas serdo utilizado tubos em PVC rigido soldavel e
as caixas também em PVC,;
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Os pontos de tomadas deverdo ser distribuidos conforme o projeto
especifico;

As caixas externas nos padroes do projeto em alvenaria;

A fiacdo devera seguir o especificado no projeto. Devera ser evitado a uso
de emendas de fios. A iluminacdo serda basicamente com lampadas
fluorescente. As instalacOes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de
PVC tanto nas paredes, quanto sob o forro.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes da concretagem e
durante a construcdo, convenientemente obstruidas, a fim de evitar a
penetracdo de detritos e umidade. As caixas (27x4”) de saida, ligagdo ou de
passagem serdo plasticas ou metalicas de chapa n® 18, sendo o0s
interruptores e tomadas c/ espelhos plasticos.

09.02 — LUMINARIAS: As luminarias serdo do tipo calha fluorescente
com reator partida rapida, 2x40w, com protecdo contra estilhacos ou queda
sobre os produtos.

09.03 — BAIXA TENSAQ: Serdo executados na obra eletroduto em pvc
rigido de 32mm (incluindo conexdes), Fiacdo de 1,50mm - 750V de
isolacdo e 2,50mm — 750 v de isolacéo, interruptores ¢/ eletroduto pcp
25mm, e ponto seco (pvc 25mm) para instalacdo de alarme.

10 — REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE: Chapisco fino e embogo
desempenado, Azulejo branco 20x20 até 1,80m.

11 — PAVIMENTACAO — PISOS INTERNOS / RODAPES /
PEITORIS

11.1 — Lastro para pisos: Lastro de pedra britada e=5cm, contra piso em
concreto ¢/ hidrofugo e=5cm, argamassa p regularizacdo sendo cimendo /
areia 1:3 ESP=2,50cm.

11.2 — Revestimento de pisos: Piso Ceramico esmaltado antiderrapante
45x45 ou 40x40 PEI 5. Piso de borracha sint. Canelado cor preto, espessura
de 7mm fixavel ¢ argamassa.
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11.3 — Revestimentos de rodapés: Rodapé Ceramico esmaltada PEI 5
(7cm a 10cm), rodapé de borracha sint. Canelado cor preto, espessura de
7mm fixavel ¢ argamassa.

12 — VIDROS E ESPELHOS:

12.1 — Vidro liso comum incolor: Fornecimento dos materiais e a mao-de-
obra para execucdo e instalacdo das esquadrias em vidro liso de 6mm.

12.2 — Servicos em vidros (portas): Fornecimento dos materiais € a mao-
de-obra para execucéo e instalacdo das portas em vidro de 8mm.

13 — PINTURA: As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacéo do
fabricante e aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas serdo
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis, sendo:

- Tinta latex standard — 280,00m?

- Esmalte (barrado) — 140,00m?

- Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira —103,88m?
- Esmalte em esquadrias de ferro — 90,00m?

14 — LIMPEZA FINAL : A obra devera ser mantida limpa, e entrega com
limpeza final e retirada de todos residuos.
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